REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL
REGIONAL “JAMO” 1I-2 TUMBES

(LEY N°29783 D.S. N° 005-2012-TR)

TUMBES - PERU

2017




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJIO
e DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” 11-2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.5. N* 005-2012-TR)

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL
REGIONAL “JAMO” 1I-2 TUMBES

(LEY N°29783 D.S. N° 005-2012-TR)

SR HU\PINHEGIGM[H 2“ p
S

1 atlvtael, Calbdeg o [ mu‘_

"'m

| My Ll Ll
_

—-"I'I‘-f l'!uﬂ: -'

| !ﬁﬁh‘iﬁ‘ﬁ‘ﬁ”{?’ﬁ%’ i 1

e

TUMBES - PERU



REGLAMENTO INTERMNO DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO
oy DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” 1I-2 TUMBES
(LEY N°29783 D.5. N° 005-2012-TR)

PERU/MINSA/DIRESA — TUMBES/HOSPITAL REGIONAL JAMO 11 - 2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017

AV. BELAUNDE TERRY S/N — CIUDADELA NOE.

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION REGIONAL DE SALUD — TUMBES
HOSPITAL REGIONAL JAMO 1l - 2 - TUMBES
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
AREA DE SALUD OCUPACIONAL

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
AV. BELAUNDE TERRY 5/N - CIUDADELA NOE
TELEFONO: 072630046

PAGINA WEB: WWW.HRIT.GOB.PE




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
ey DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” 11-2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.S. N° 005-2012-TR)

DR. FERNANDO D'ALESSIO IPINZA

MINISTRO DE SALUD

MG. WILMER DAVIS CARRILLO

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD — TUMBES

MC. ALBERTH ALEXANDER MAGO MALO

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO Il - 2 - TUMBES




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ao DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” 11-2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.5. N° 005-2012-TR)

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Lic. JUAN CARLOS LUNA URBINA
Encargado del Area de Salud Ocupacional del Hospital Regional “JAMO” 11-2 — Tumbes

DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

MIEMBROS TITULARES DEL EMPLEADOR:

DIRECTOR EIECUTIVC

JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

JEFE DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ENCARGADO DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL

N T

MIEMBROS SUPLENTES DEL EMPLEADOR:

DIRECTOR ADJUNTO

JEFE DEL AREA DE REMUNERACIONES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE SALUD

6. JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

L L

MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAIADORES:

ATOCHE CALERO GABY

CALLIRGOS NUNEZ MANUEL QUITERIO
GALVEZ NEYRA FREDESVINDA MARLENY
GALAN ESPINDZA CARLOS EDILBERTO
HUERTAS SALINAS MAGNOLIA DEL PILAR
PUICON NIZAMA GILMER HERIBERTO

Motnde e B

MIEMBROS SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES:

ARCE AGURTO CHIRLEY

CARDEMAS RAMIREZ PATZ! FIORELLA
CESPEDES GUEVARA SHAYDE MADELEINE
PERA RICARDI LIZETHE CAROL

QUEVEDO LUPERDI LUIGI ANDRE

TORRES SANTIVARIEZ ANTONY KOKANLI

B S o




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
=y ;"“‘ DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” -2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.S. N° 005-2012-TR)

AGRADECIMIENTO:

AGRADECIMIENTO A DIOS POR HABERNOS ACOMPANADO Y GUIADO A LO LARGO DE ESTE
TRABAIO, POR SER FORTALEZA EN LOS MOMENTOS DE DEBILIDAD Y POR BRINDAR UNA
VIDA LLENA DE APRENDIZAJES, EXPERIENCIAS Y SOBRE TODO FELICIDAD. Y A TODOS
NUESTROS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL HOSPITAL REGIONAL JAMO Il — 2 —
TUMBES, OFICINAS Y SERVICIOS QUE CON ESTUSIASMO E IDENTIFICACION BRINDARON
APORTES Y SUGERENCIAS PARA LA ELABORACION DE ESTE REGLAMENTO INTERNO.




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIOD
=P DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” 11-2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.S. N° 005-2012-TR)

CONTENIDO
PRERENIBCIAN .........corsrveessesormesmmnsn sy semmmm s A E R O A R AT e 08
INFRODMICCICING o..cvsvvsnsvnsinnshonisiamisssbiis s sasves oo T XSRS NN 09
BEEELEGRL ... .cpneersssamnrmsssressrnsinssnrnsnsnsnnsnss ssnsspanssrrsssnssrrsissanansmnsssasnymrnr st pnsnsissdbansrnbirmhiihd s 16 hanbiainarsha by s 14 alEs es s 10
FINBLIDEE i sn s s s s s s Ve R e A T S e R TS T T S R Pty 10
CAPITULO |
T IS N BRI . oo sy e g . 4 4 B RN B B AN A1 R AT L LG 5 12
CAPITULO Il
Liderazgo, Compromiso y la Politica de seguridad v 5alud........cccoiiciiniiinnnniissssees e sesisssnnessssssans 12
CAPITULO I
BN T T oy L=V o = T U = 14
CAPITULO IV
Estandares de seguridad y salud en [as Operaciones 0 PrOCES0S ... it sssssisssssssssssssnns 21
CAPITULOV
Estandares de seguridad y salud en las actividades y servicios Conexos ... 38
CAPITULO VI
Estandares de control de los Peligros Existentes y Riesgos EValuados.........ccvvemiccniiniininiinnimninnin 45
CAPITULO VII
Procedimientos en caso de accidentes e incidentes de trabajo ... 53
CAPITULO ViIlI
Preparacion y Respuesta para casos 0 EMETZEIMCIAS ..o i rreriririeisssssiasssannesionssssmrransessnsntassssnassannnssssssessrs 56
CAPITULO IX
CRnSCIGNEE V EIT AT L. ... sonessrs e biasmsbis s s ka RSN s R A e N e N e S R Ad S T 62
CAPITULO X
DS TS RS T A S O S oo i A s S T s s T i i s i aw et h o o wa ey i 63
CAPITULO XI
D e Ty A e B s e S i e S R 63

GO ARIOE e T A TIINDS i i s s e e i ST S s a S R S e e e el 64




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
< DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO” I1-2 TUMBES
ﬁ (LEY N°29783 D.5. N° 005-2012-TR)

PRESENTACION

Las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos y pérdidas en el mundo del
trabajo, pero permanecen practicamente invisibles frente a los accidentes laborales. Ademads, su
naturaleza esta cambiando con gran rapidez debido a los cambios tecnologicos y sociales y junto a las
condiciones economicas estan agravando los peligros existentes para la salud.

La mitigacion de dafios relacionados en el trabajo depende de un abordaje multidisciplinario y la
participacion en primer lugar del mismo trabajador. Este Gltimo se convierte en un pilar
fundamental. Cuando conoce, identifica y previene los peligros y riesgos existentes en su entorno
laboral. Por ello, se elabora el reglamento interno con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (RI-
$5T) del Hospital Regional “JAMO” II-2 Tumbes. En cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo N® 29783 y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (Reglamento y Salud en el Trabajo).

El objetivo de este Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RI-S55T) es que se
constituya dentro del marco de la documentacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y salud en
el Trabajo, en una herramienta que contribuya a la prevencion y promocion de la salud donde se
promueva una cultura de prevencion de riesgos laborales en beneficio del trabajador del Hospital
Regional “JAMO" 1I-2.

El RI-SST es un instrumento importante para la accién y la toma de decisiones donde la cultura
preventiva es fundamental y cada uno de los trabajadores tenga conocimiento del mismo, de
manera que puedan cumplir estrictamente con su contenido y se complemente con las directivas
internas vigentes,

Este reglamento corresponde con las exigencias de las normativas vigentes a nivel nacional e
internacional donde se incluye informacién bdsica sobre seguridad y salud en el trabajo en las
practicas y procesos de todos los servicios y unidades asi como el uso de accesorios y equipo de
proteccion personal, procedimientos en caso de emergencia, y las medidas se adoptan frente a los
peligros existentes, asi como las sanciones al incumplimiento de este reglamento.
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INTRODUCCION:

Cada dia mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo
mas de 2.3 millones de muertes por afio. Anualmente ocurren mas de 317 millones de accidentes en
el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral,

Es por ello que se crean normas de evaluacion en seguridad y salud ocupacional relacionados con el
trabajo con énfasis en la salud.

Los trabajadores estan expuestos a factores de riesgos fisicos, guimicos, biologicos, psicosociales y
ergonomicos, reactivos, presentes en todas las actividades laborales.

En la actualidad en el Perd la notificacion de las enfermedades relacionadas en el trabajo es
incompleta, y mas aiun la poblacién trabajadora expuesta a diferentes riesgos ocupacionales. En el
sector salud, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N® 27657- Ley del Ministerio de Salud, son dos
instituciones que tienen competencia en salud ocupacional: el Instituto Nacional de Salud y las
Direcciones de Salud.

Mediante Resolucidon Ministerial N° 573-2003- SA/DM, de fecha 27 de mayo de 2003, se asigna
funciones con competencias en salud ocupacional a las direcciones de salud y direcciones de redes
de salud.

Para la elaboracion del presente reglamento, se ha tomado en cuenta las diferentes disposiciones
vigentes referentes a seguridad y salud en el trabajo.
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BASE LEGAL:

Constitucidn Politica del Peru, articulos 7°, 9° y 59°,

Ley N* 26790 - Ley de Modernizacion de la Seguridad Social.

Ley N°28806 - Ley General de la Inspeccidn en el Trabajo.

Ley N°28048 - Ley General de Proteccion de la Mujer Gestante.

Ley N°26842 - Ley General de Salud,

Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud.,

Ley N® 27813 - Ley del Sistema Nacional de Coordinado y Descentralizado, y su Reglamento- Sub
comité Nacional de Salud Ccupacional.

Decreto Legislativa N°635 — Cadigo Penal.

Decreto Supremo N°039-93 PMC, Reglamento de Prevencion y Control de Cancer.

Decreto Supremo N° 009-97 S.A, que aprueba el reglamento de la Ley N° 26790 — Ley de
Modernizacion de la Seguridad Social.

Decreto Supremo N°003-98-5.A., que aprueba las Normas Técnicas de 5Seguro Complementario de
trabajo de riesgo.

Decreto Supremo N® 009-200 TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N°007-2007- TR, que aprueba la Modificatoria del Decreto Supremo N°0009-2005-
TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 015-2005 S.A., que aprueba el Reglamento sobre Valores y Limites permisibles
para Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

Decreto Supremeo N°013-2006- TR, que aprueba el Reglamento de Ley de Inspeccion del trabajo.
Decreto Supremo N°009-2004- TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Proteccion a la Mujer
Gestante,

Decreto Supremo N°013-2002-5A, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
Decreto Suprema N°023-2005-5A, que aprueba el Reglamento de Seguridad Radiologica.

Resolucion Ministerial N°510-2005/MINSA- que a prueba el Manual de Salud Ocupacional.

Ley N” 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” segun D.5.005-2012-TR.

R.M. N°768-2010/MINSA Plan Nacional de Prevencion del VHB, VIH y la TB por riesgo Ocupacional en
los trabajadores de salud 2010-2015.

R.M. N°312 - 2011/MINSA “Protocolos de examenes Médicos ocupacionales y Guias de Diagnosticos
de los Examenes Médicos Obligatorios Por Actividad”.

R.M. N°763-2008/MINSA “Normas y Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional”

Ley N°28835 gue madifica la Ley 27711, Ley del Ministerio de Trabajo.

Ley N"27314- Ley General de los Residuos Sélidos y su modificadora del decreto legislativo N*1065
RM- N°554-2012/MINSA Resuelve — NTS 096- MINSA/DIGESA V.01 Norma Técnica de Salud “Gestion
y manejo de residuos sélidos en establecimientos de salud y servicios de apoyo”

RM N°® 179-2013/MINSA- Notificacion de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiologica
en salud Publica D.5. N® 046- MINSA/DGE- V.01,

RM N®523-2007/MINSA- Guia técnica para evaluacion interna de la vigilancia, prevencién y control
de infecciones intrahospitalarias. >
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RM N"614-2004/MINSA- Sistema de Gestion de la calidad del PRONAHEBAS.

RM N"050-2013-TR- Formatos referenciales para el sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
trabajo.

RM N°480-2008/MINSA- Aprueba la NTS N® DG8-MINSA/DGSP-V.1 “Norma Técnica de Salud que
establece el Listado de Enfermedades Profesionales”.

Decreto Supremo N° 003-93-5A “Normas Tecnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo”.
Decreto Supremo N° 002-2013 TR- “Politica Nacional de Seguridad y 5alud en el trabajo”.

Norma Técnica de Edificacion GO50 Seguridad durante la construccion.

Codigo Nacional de Electricidad (suministro 2011).

RM. N® 375-2008 TR “Norma Basica de Ergonomia y de procedimientos de evaluacion de Riesgo
Disergonomico”.

FINALIDAD: Este Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los aspectos de mayor
importancia en la actividad laboral, entendida como aquel conjunto de elementos interrelacionados
que tienen como objetivo establecer politica de seguridad y salud en el Hospital Regional JAMO 11 2 —
Tumbes. Promoviendo una cultura de prevencion de riesgos, a fin de evitar la ocurrencia de
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales a partir de la mejora de las condiciones de
trabajo en la actividad, con el propdsito de salvaguardar la seguridad y salud de los empleadores y
trabajadores.
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CAPITULO |
OBIETIVOS Y ALCANCES

OBIJETIVOS:
ARTICULO 1.- El presente Reglamento tiene como objetivos:

Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad fisica y el bienestar de los
trabajadores, mediante la prevencion de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Promover una cultura de prevencion de riesgos laborales en los trabajadores de cualquier modalidad,
contratistas, proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relacién al Hospital, con el fin
de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Proteger las instalaciones v propiedad de la institucion, con el objetivo de garantizar la fuente de
trabajo y minimizar y disminuir los riesgos.

Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevencion entre los trabajadores,
proveedores y contratistas con el sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo y todo cuanto
esté prestando servicios y procesos parcial y total de una actividad laboral incluyendo el personal en
etapa formativa laboral,

ALCANCE:

ARTICULO 2.- El alcance de este Reglamento se amplia a todas las actividades y servicios que se
desarrollan en el Hospital Regional “JAMO" II-2. El reglamento establece las funciones vy
responsabilidades que con relacion a la seguridad vy salud en el trabajo deben cumplir
obligatoriamente todos los trabajadores, los contratistas, proveedores y otros y cuando se
encuentren en nuestras instalaciones, incluyendo a todo cuanto este prestando servicios y procesos
parcial y total de una actividad laboral incluyendo el personal en etapa formativa laboral.
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CAPITULO Il
LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

LIDERAZGO Y COMPROMISO

ARTICULO 3.- El Director, jefes, Personal Administrativo y Asistencial, departamentos, servicios y
unidades del Hospital Regional “JAMO"1I-2, mediante su desempefio, comportamiento y gestion de
todas las actividades programadas de Seguridad y Salud en el trabajo, evidenciaran su liderazgo y
compromiso para dar cumplimiento a |a politica y compromiso asumidos por el Hospital en relacion a
la seguridad y salud en el trabajo.

ARTICULO 4.- La direccidn Ejecutiva promovera la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tal
efecto establecera lo siguiente:

Brindar los recursos necesarios y previamente presupuestados para el desarrollo de todas las
actividades para la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud, a fin de lograr éxito
en la prevencién de incidentes peligrosos, accidentes de enfermedades ocupacionales, fomentando
el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene
el presente Reglamento.

Establecer programas definidos de seguridad y salud en el trabajo y medir su desempefio, llevando a
cabo mejoras oportunas.

Operar en concordia con las practicas aceptables del sector salud y con pleno cumplimiento de las
leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y
desarrollar acciones preventivas ocupacionales en forma efectiva.

Fomentar la cultura de prevencion de riesgos laborales para la cual se inducira, entrenara, capacitara
y formara a los trabajadores en el desempefio seguro y productivo.

Mantener una alta capacidad para prever y actuar en caso de emergencia, promoviendo |a
integracion con el Sistema Nacional de Defensa Civil.

Exigir que todos los proveedores y contratistas vinculados al Hospital Regional “JAMOQ"II-2, cumplan
con toda la normativa aplicable en seguridad y salud en el trabajo.

Promover la cooperacion y la comunicacion entre el personal incluidos los trabajadores, sus
presentantes y organizaciones sindicales a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestion de |a
Seguridad y Salud en el trabajo en la organizacion de forma eficiente.

Proporcionarlos recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y
salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes
preventivos establecidos.
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

ARTICULO 5.- Nuestro Hospital, considerando que su capital mas importante son los recursos
humanos, tiene la politica de “garantizar la seguridad y salud en el trabajo, buscando contribuir con
el desarrollo de las personas, fomentando una cultura de prevencion de riesgos laborales y un
sistema de gestion gue permita la prevencion de los riesgos locativos, mecanicos, quimicos,
biolégicos ergonémicos v psicosociales, en concordancia con la normativa vigente y consciente de su
responsabilidad social” y que no genere dafio a la salud de los trabajadores.

CAPITULO 1l
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES ¥ RESPONSABILIDADES
1 DEL EMPLEADOR:

ARTICULO 6.- E| Hospital asume la responsabilidad de la organizacion del sistema de Gestion en
seguridad y salud en el trabajo, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en su
Reglamento, para lo cual:

Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea responsabilidad conocida y aceptada en todos
los niveles de la institucion.

Definir v comunicar a todos los trabajadores, cual es el departamento o area que identifica, evalda y
controla los peligros vy riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Dispone de una supervision efectiva, segln sea necesario, para asegurar la proteccion de la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Promover la cooperacion y la comunicacion entre el personal, incluidos los trabajadores, sus
representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del sistema de Gestion
de seguridad y salud en el trabajo en |a organizacion en forma eficiente.

Cumplir con los principios de los sistemas de gestién de la seguridad y salud en el trabajo sefialados
en el articulo 18 de la Ley en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que
adopte el empleador,

Establecer, aplicar y evaluar una politica y un programa de seguridad y salud en el trabajo con
objetivos medibles y trazables.

Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros vy los riesgos relacionados con
el trabajo v promover la seguridad y salud en el trabajo.

Establecer los programas de prevencion y promocion en la salud y el sistema de monitoreo de su
cumplimiento.

Asegurar la adopcion de medidas efectivas que garanticen la plena participacion de los trabajadores
v de sus representantes en la ejecucion de la politica de seguridad v salud en ‘el trabajo vy en los
comites y de seguridad y salud en el trabajo.
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Proporcionar los recursos adecuados para garantizar gue las personas responsables de la seguridad y
salud en el trabajo, incluido el comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor de la
seguridad y salud en el trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

. Ejercera un liderazgo y manifestar un firme respaldo a las actividades en materia de salud y
seguridad en el trabajo.

Se comprometeran a proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, en
concordancia con las mejores practicas y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo.

. La prevencion y conservacion del local de trabajo, asegurando que esté construido, equipado y
dirigido de manera que suministre una adecuada proteccion contra accidentes gue afecten la vida,
salud integridad fisica de los trabajadores.

. Desarrolla acciones permanentes de salud, bienestar y apoyo nutricional para el trabajador con el fin

de mejorar los niveles de produccidn ante los riesgos existentes en el ambito laboral.

. Gestiona los controles meédicos periodicos del capital humano como medida de prevencion, mientras

dure la relacion laboral.

. La institucion proveera una cultura de prevencion de los riesgos en el trabajo en todos los niveles.

. Exigir que las empresas contratistas que prestan servicios al hospital, cuenten con un seguro

complementario de trabajo de riesgo para sus trabajadores.

Implementara las recomendaciones, dentro del marco normativo vigente, emitidas por el comite.

. Brindara facilidades y estimulos al comité de seguridad y salud en el trabajo, para el cumplimiento de

sus funciones.

. Y demads obligaciones conforme a la ley y su reglamento.

2. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

ARTICULO 7.- En el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes (D.S-N°005-2012-TR
“Reglamentc de seguridad y salud en el trabajo, tiene como meta promover una cultura de
prevencion de riesgos laborales en el pais, para lograr este propasito, cuenta con el deber de
prevencion de los empleadores, el rol de fiscalizacion y control del Estado y la participacidn activa de
los trabajadores, quienes a traves del didlogo social velan por la promocién, difusion y cumplimiento
de la normativa sobre la materia”.

ARTICULO 8.- El comité de seguridad y salud en el trabajo tendra las siguientes funciones:

. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para
el cumplimiento e sus funciones, asi como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y
salud en el trabajo.

. Aprobar el Reglamento Interno De Seguridad Y Salud del empleador.

. Aprobar el Programa Anual De Seguridad Y Salud en el Trabajo.
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Participar en la elaboracion, aprobacidn, puesta en practica y avaluacion de las politicas, planes y
programas de promocion de la seguridad y salud en el trabajo, en la prevencion de accidentes y
enfermedades ocupacionales.

Aprobar el plan anual de capacitacion de los trabajadares sobre seguridad y salud en el trabajo.
Promover que todos nuevos trabajadores reciban una adecuada formacion, instruccion y orientacion
sobre prevencian de riesgos.

. Asegurar que los trabajadores conozcan el Reglamento, instrucciones, especificaciones técnicas

trabajo, aviso y demas materiales escritos o graficos relativos a la prevencion de los riesgos en el
lugar de trabajo.

Promover el compromiso, la colaboracion y la participacion activa de todos los trabajadores en la
prevencion de los riesgos del trabajo, mediante la comunicacion de seguridad, la induccion,
participacion, entrenamiento, concursos simulacros, entre otros.

Realizar inspecciones periodicas en las dreas administrativas, areas operativas, instalaciones,
maguinarias y equipo, a fin de reforzar la gestion preventiva.

Considerar las circunstancias en investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repeticion de estos.

Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repeticion de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de

trabajo, velar porgue se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.

Analizar y emitir informes de las estadisticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y avaluacion deben ser constantemente
actualizados por la unidad organica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

Colaborara con los servicios médicos y de primeros auxilios.

p. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al

a)

b

.

d

———

e)

empleador y al trabajador.

Reportar a |la maxima autoridad del empleador la siguiente informacion:

El accidente mortal o el incidente peligrose, se comunicara de manera inmediata.

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones, los trabajadores tienen las siguientes
obligaciones.

Tener el Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo (SCTR) por la cobertura de accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales.

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asi como los equipos de proteccion
personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su
uso.

No operar y manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados.

Cooperar y participar en el proceso de investigacion de los accidentes deé trabajo y de las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando la aui_'ﬂr'ldg_t_i_
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competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de
las acusas que lo eriginaron.

Someterse a los examenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se
garantice la conformidad del acto medico.

Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitacion y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa
de trabajo, dentro de la jornada de trabajo.

Comunicar al empleador todo evento o situacion que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y
salud o las instituciones fisicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible las medidas
correctivas del caso sin que genere sancidn de ningun tipo.

Reportar a los representantes de seguridad, se seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Responder e informar con veracidad a las instancias publicas que se lo requieran, caso contrario es
considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS:
ARTICULO 11.- Toda empresa que preste servicios al hospital debera:
Cumplir con los dispositivos legales vigentes, asi como con el presente Reglamento Interno de

seguridad y salud en el trabajo del Hospital Regional "JAMO"II-2.
Capacitar v entrenar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

. Suministrar los equipos de proteccion personal adecuados a sus trabajadores de acuerdo a las

labores que desempefien en funcion a la normativa vigente,

Asegurara a sus trabajadores mediante el Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR) por la
cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Contar con responsable que acredite conocimiento y experiencias en seguridad y salud en el trabajo,
quien sera el coordinador de la empresa contratista ante unidades organicas y pertinentes o en el
comité de seguridad y salud en el trabajo del hospital.

La investigacion de cada accidente mortal o incidente peligro se realizara dentro de los (10) dias de
ocurrido para tomar medidas correctivas.

Las estadisticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales,

Las accidentes trimestrales del comite de seguridad y salud en el trabajo.

Llevar el libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos

Reunirse mensualmente en forma extraordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, v con forma extraordinaria para analizar accidente que revisan
gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
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4, DE LOS5 DIRECTORES Y JEFES

ARTICULO 9.- Todos los niveles jefaturas ( Directores, jefes y responsables), de acuerdo a su alcance,
de manera general, cumplirdin y velaran para que los trabajadores, usuarios, contratistas,
proveedores| personas naturales o juridicas), incluyendo a todo cuanto este prestando servicios y
procesos parcial v total de una actividad laboral incluyendo el personal en etapa formativa laboral
cumplan el presente reglamento.

Ademas son responsables v obligaciones de ellos las siguientes:
Participar proactivamente en el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

. Garantizar que su personal este adecuadamente capacitado en la prevencion de riesgos

ocupacionales, para lo cual coordinara oportunamente con las unidades organicas, particularmente
con; Epidemiologia y salud ambiental, unidad de recursos humanos, comité de seguridad y salud en
el trabajo, la realizacion de actividades de capacitacion y entrenamiento.

Realizar inspecciones para constatar en el sitio, el cumplimiento de las medidas preventivas contra
accidentes y las nuevas condiciones de riesgo que puedan presentar.

Gestionar medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar y reducir las causas que
originen incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, asi como los riesgos para la salud.
Informar inmediatamente a las unidades organicas pertinentes y al comité de seguridad y salud en el
trabajo sobre la ocurrencia de incidentes y cualguier alteracion visible de la salud del personal de su
area.

5. DE LOS TRABAJADORES:

ARTICULO 10.- Todos los trabajadores del hospital cualquiera sea su relacion laboral (incluyendo
trabajadores por servicios de terceros) estan obligados a cumplir con las normas contenidas en el
reglamento de seguridad vy salud en el trabajo y otras disposiciones complementarias.

Forman parte de estas obligaciones:

Brindar facilidades al responsable de las unidades organicas pertinentes y a los miembros del comité
de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de sus funciones cuando corresponda de
acuerdo con el cronograma elaborado por la unidad orgénica del S5T.

Consultar con representante del Hospital a cargo del control del trabajo y el responsable de la unidad
de seguridad y salud ocupacional de la oficina de Epidemiologia, cualquier duda que se pudiera
presentar en la aplicacion o en la forma de llevar a la practica el contenido de este reglamento.
Informar inmediatamente a las unidades organicas pertinentes o al comité de seguridad y salud en el
trabajo la ocurrencia de un incidente de trabajo del personal a su cargo.
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6. ESTIMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES
A. ESTIMULOS.

ARTICULO 12.- Los trabajadores del Hospital Regional “JAMO”II-2, que hayan contribuido en la
mejora de la gestion de la seguridad y salud en el trabajo recibiran estimulo, considerando los
siguientes factores:

a) Cumplimiento de los Estandares de Seguridad y Salud de trabajo.

b} Numero de condiciones de riesgo en incidentes identificados y comunicados.

c) Identificacion de las causas que originan los incidentes, soluciones inmediatas en implementacion de
medidas preventivas.

B. INFRACCIONES:

ARTICULO 13.- son infracciones al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Hospital Regional JAMO, los incumplimientos de las normas, dispositivos o estandares definidos en el
presente reglamento.

ARTICULO 14.- Todas las infracciones son objeto de sancion y se clasifican en leves, graves y muy
graves, de acuerdo al tipo de incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados.

ARTICULO 15.- Se consideran como Infraccion Leves las siguientes:

a) La falta de orden y limpieza del ambiente de trabajo, de la que no se derive riesgo para la integridad
fisica o salud de los trabajadores.

b) No reportar oportunamente los incidentes peligrosos o los accidentes.

c) No asistir a la capacitacion programada en Seguridad y Salud en el Trabajo (55T).

d) No asistir a los examenes médicos programados de caracter obligatorio en 55T.

&) No adoptar las disposiciones, recomendaciones o medidas en 55T.

f] No lienar oportuna, adecuadamente y con datos veridicos la ficha de notificacion, los cuales seran
sujetos a verificacion.

ARTICULD 16.- Se consideran como Infraccion Graves las siguientes:

a) Obstaculizar o impedir el desarrollo y aplicacion del Programa de seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Noinformar a los trabajadores de los riesgos a que estan expuestos durante la ejecucion de su labor.
c) No entregar los Equipos de Proteccion Personal (EPP) a los trabajadores.

d) Asignar trabajos al personal que no posea la calificacion adecuada para ello.

&) No supervisar o no disponer la supervision de los trabajadores asignados.
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Mo realizar las evaluaciones médicas vy pruebas de vigilancia periddica del estado de salud de los
trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de los mismos, los mismos que
seran de acuerdo a cada area de trabajo.

No dar cuenta a la autoridad competente de los accidentes de trabajo ocurridos y de las
enfermedades ocupacionales declaradas, cuanto tengan la calificacion de graves, muy graves o
mortales, o no llevar a cabo la investigacion en caso de producirse dafios a la salud de los
trabajadores.

Proporcionar informacion inexacta de forma deliberada durante el proceso de analisis e investigacion
del accidente.

ARTICULO 17.- Se consideran como Infraccion Muy Graves las siguientes:

Cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesion muy grave a un trabajador
No paralizar ni suspender de forma inmediata los trabajos con riesgo inminente o reanudarlos sin
haber subsanado previamente las causas gue motivaron dicha paralizacion.

Mo utilizar los Equipos de Proteccion Personal o hacerlo inadecuada al alto nivel de riesgo.

No observar las normas especificas en materia de proteccion de la seguridad y salud de los
trabajadores durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad.
Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los
trabajadores.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de lo que se derive un
riesgo grave para la salud o grave inminente para |la seguridad del trabajador.

En caso de reincidencia de cometer faltas graves sera considerado como agravante,

C SANCIONES:

ARTICULO 18.- Las sanciones seran en base a criterios de objetividad v proporcionalidad a la falta
cometida.

En nuestro caso como entidad publica, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de
Seguridad y Salud de Trabajo y el presente Reglamento, constituyen faltas disciplinarias que serdn
procesadas y sancionadas conforme al régimen laboral correspondiente al infractor.

Las sanciones al personal del Hospital seran de acuerdo a regimenes |laborales donde se considera lo
siguiente:

. Recomendacion.
. Amonestacién escrita a su legajo personal.
. Amonestacion severa.

Suspension.

. Despido.
. Reparacion del dafio.
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Las sanciones al personal de empresas contratistas, usuarios y visitantes seran impuestas por el
Hospital, previa recomendacion del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo estas las
siguientes:

1) Recomendacion.

2} Amonestacion,

3) No participa como proveedor en las licitaciones futuras.

4) Reparacion de dafios y si lo hubiera dafio personal que se procede de acuerdo a la Ley (reparacion
civil y penal).

CAPITULO IV
ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O PROCESOS

EN INSTALACIONES, AREAS DE TRA Y EDIFICIOS EN GENERAL.

ARTICULO 19.- £l personal debe estar informado, capacitado y entrenado en materia de seguridad y
salud en el trabajo, para lo cual debe incluirse estos temas en el Programa Anual de Capacitacion.
ARTICULO 20.- Todos los accidentes de trabajo, incidentes y condiciones peligrosas, deben ser
comunicados al jefe inmediato y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de que se tomen
las acciones correspondientes.

ARTICULO 21.- En las Unidades organicas asistenciales como: Diagnéstico por imagenes, centro
quirtrgico, unidad de cuidados intensivos, unidad de banco de sangre, unidad de hemaodialisis,
servicio de Hospitalizacion, etc. deben contar con normas especificas sobre seguridad y salud en el
trabajo, que amplien lo planteado en este Reglamento, las cuales deberan ser de conocimiento de
todos los trabajadores de dichas unidades.

ARTICULO 22.- En caso de ocurrir un accidente de trabajo o diagnosticarse una enfermedad
ocupacional, debe cumplirse con todos los procedimientos institucionales para el registro,
tratamiento vigilancia y seguimiento de dicho evento

ARTICULO 23.- todo el personal de la institucion debe pasar por el examen médico ocupacional (pre
ocupacional, anual y de retiro), segun corresponda o cuando se amerite.

ARTICULO 24.- Todas Las Areas deberan reunir requisitos de seguridad establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.130) Y Reglamento de Seguridad Industrial (D.5.42F).

Il. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO

1. De los Procesos de Hospitalizacion.

ARTICULO 25.- Utilizar Mascarilla y lentes protectores, ademas de los aguantes de latex, cuando
exista la posibilidad de salpicadura de sangre y secreciones durante la atencion del paciente.,
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ARTICULO 26.- Las actividades de movilizacién de pacientes se deben realizar, utilizando técnicas de
mecanica corporal, a fin evitar sobresfuerzos a la columna vertebral.

ARTICULO 27.- Es obligatorio el uso de respirador de alta eficiencia N95 en la atencion de pacientes
can enfermedades que son susceptibles a transmision por vias aérea.

ARTICULO 28.- Todo paciente con Baciloscopia positiva debe ser ubicado en salas de aislamiento con
sistema de ventilacion con presion negativa o ventilacion natural. Asimismo dichos pacientes deben
ser atendidos para examenes auxiliares lo mas rdpido posible y en horarios de menor transito de
PETSE‘HES.

ARTICULO 29.- Durante la atencion a pacientes con TBC, el personal asistencial no debe ubicarse
entre el paciente y el sentido de la corriente de aire.

ARTICULO 30.- A todo paciente sintomatico respiratorio o BK positivo se le dotara de mascarilla
quirdrgica.

ARTICULO 31.- Cuando el paciente presente signos de agresividad, el personal asistencial debe
continuar dicha situacion al médico tratante, quien tomara las medidas de precaucion necesarias.
ARTICULO 32.- Nunca re encapuchar las agujas hipodérmicas luego de haber sido utilizadas. El
personal debe segregar los residuos punzocortantes en los receptaculos colocados para tal fin en
cada ambiente de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTICULO 33.-Higiene de manos antes y después de tener en contacto con el paciente, sangre,
secreciones,

ARTICULO 34.- Utilizar guantes quirtrgicos en procedimientos en los que se utilice el material
punzocortantes y cuando exista la posibilidad de tener contacto con fluido organice.

ARTICULO 35.- No reutilizar guantes durante la atencion de los pacientes.

ARTICULO 36.- Todas las camas y sus dispositivos mecanicos deben mantenerse en buen estado de
funcionamiento. Los colchones deben mantenerse en un buen estado de conservacion, de
encontrarse deteriorado serd cambiado por un nuevo.

ARTICULO 37.- Debe asegurarse que todo equipo biométrico de la unidad del paciente se mantenga
en buen estado de conservacion, de encontrarse serd cambiado por uno nuevo.

ARTICULO 38.-El personal no debe correr por los pasillos y ambientes hospitalarios, se utiliza zapatos
cerrados con suela antideslizantes y de taco no mayor DE 3 CM. los pasillos y ambientes de las areas
de hospitalizacion deben tener sefializacion de prohibicion de correr a fin de evitar caidas. En las
areas de hospitalizacion no esta obligado el uso de botas descartables.

ARTICULO 39.- Durante la limpieza de pisos colocar de advertencias de “piso mojado” o “piso
encerado”, estas actividades son recomendables efectuarlas en horarios de menor transito de
personal y aplicar ceras antideslizantes.

ARTICULO 40.- Las instalaciones eléctricas de los ambientes deben estar empotradas o protegidas
mediante tuberia eléctrica no metalica. Toda instalacion debe cumplir con lo dispuesto en el Codigo
Nacional de Electricidad.

ARTICULO 41.- La manipulacién y almacenamiento de los cilindros de oxigeno se realizara utilizando
coches disefiados para ese fin, con sus respectivos dispositivos de aseguramiento (correas, cadenas o
collares) y evitando choques violentos. _

ARTICULO 42.- Evitar el consumo de alimentos por parte de los trabajadores en las dreas de trabajo.
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ARTICULO 43 .- Se mantendra el orden y limpieza en areas de trabajo para que de esta manera se
prevenga o minimicen los riesgos de ocurrencia de los accidentes.

ARTICULO 44.- Se debera contar con un ambiente para el almacenamiento de los residuos solidos y
ropa hospitalaria.

ARTICULO 45.- El personal que constituye los alimentos en areas de hospitalizacion debera estar
debidamente uniformado con equipos de proteccion personal adecuado.

ARTICULO 46.- Usar la ropa de procedimientos durante sus horas de trabajo, estando prohibo
desplazarse con ropa de faena afuera del hospital.

ARTICULO 47.- Cambiarse la vestimenta de trabajo inmediatamente si ocurriera contaminacién con
fluidos corporales durante algin procedimiento de atencion al paciente.

ARTICULO 48.- los equipos de proteccion personal son de uso exclusivo para el procedimiento.
ARTICULO 49.- Evitar ruidos molestos y musica estridente en las dreas de trabajo.

ARTICULO 50.- Las salas de hospitalizacion deben contar con sistemas de ventilacion adecuadas. Las
ventanas deben estar instaladas en parte alta.

ARTICULO 51.- Deben contarse con un ambiente apropiado para el lavado de material, con buena
ventilacion y el personal debe utilizar equipo de proteccion personal adecuado (guantes domésticos,
gorros, lentes protectores y adelantares impermeables).

ARTICULO 52.- El personal de limpieza debera ser supervisado constantemente durante la realizacion
de sus labores, debiendo usar equipos de proteccion personal, material de trabajo adecuado y segun
normas institucionales.

2. De los Procesos de Consulta Externa

ARTICULO 53.- Utilizar mascarilla y lentes protectores cuando existia la posibilidad de salpicadura de
sangre y secreciones durante la atencion y uso de respirador N 95 segun sea el caso.

ARTICULO 54.- Utilizar guantes quirdrgicos previa higiene de manos en procedimientos invasivos y
administracidn de quimioterdpicos y en donde se utilice material punzocortantes, asi como cuando
existia la posibilidad de tener contacto con fluidos orgdnicos.

ARTICULO 55.- Utilizar guantes de examen previa higiene de manos si existiera la posibilidad de tener
contacto con fluidos orgédnicos.

ARTICULO 56.-Nunca re encapuchar las agujas hipodérmicas luego de haber sido utilizadas. El
personal debe segregar los residuos punzocortantes en los recipientes colocados en cada ambiente
para tal fin.

ARTICULO 57.- El personal no debe correr por los pasillos y ambientes hospitalarios, asimismo se
recomienda utilizar zapatos cerrados con suela antideslizante y de taco no mayor de 3 cm. Los
pasillos y ambientes hospitalarios deben estar sefializados prohibiendo correr a fin de evitar caidas.
ARTICULO 58.- Durante la limpieza de pisos colocar carteles de advertencias de “piso mojado” o
“piso con cera”, estas actividades son recomendables efectuarlas en horarios de menor transito de
personal. '
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ARTICULO 59.- Cuando el paciente presente signos de agresividad, el personal de salud debe
comunicar dicha situacién al jefe inmediato y/o médico tratante quien tomara las medidas de
precauciones necesarias.
ARTICULO 60.- Las instalaciones eléctricas en los ambientes deben estar empotradas o protegidas
mediante tuberia eléctrica no metélica. Toda instalacion debe cumplir con lo dispuesto en el cadigo
Nacional de Electricidad.

3. De los Procesos de Neumaologia:

ARTICULO 61.- Es obligatorio el uso de respirador N95 durante la atencion de todos los pacientes.
ARTICULO 62.- El personal que ingresa a las salas de toma de muestra de BK debe contar con todos
los equipos de proteccion personal adecuado.

ARTICULO 63.- Todo paciente con Baciloscopia positiva debe ser ubicado en salas de aislamiento con
sistemas de ventilacién de inyeccion y extraccion con presion negativa y con filtros o ventilacion
natural. Asi mismo, dichos pacientes deben ser atendidos para exdamenes auxiliares lo mas rapido
posible y en horarios de menor transito de personas.

4, De los Procesos de Cirugia, Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia-
Obstetricia, Neurocirugia y Urologia.

ARTICULO 64.- Uso de guantes limpios y quirtrgicos previa higiene de manos de acuerdo al tipo de
procedimiento.

ARTICULO 65. Deberan contar con recipientes para residuos comunes y Biocontaminados de acuerdo
a norma.

ARTICULO 66.- La ropa sucia debera ser depositada en recipientes con bolsas,

ARTICULO 67.- Durante la limpieza de material quirirgico debe utilizarse equipos de proteccidn
personal y efectuarse en un ambiente ventilado.

ARTICULO 68.- Cada consultorio debe contar con un lavamanos, provisto de dispensador de jabon
liguido, dispensador de solucién alcoholica gel y papel toalla.

ARTICULO 69.- Los residuos punzocortantes deberan ser eliminados en los recipientes para tal fin.

5. De los Procesos de Odontologia:

ARTICULO 70.- Mantener la espalda recta, apoyada sobre el respaldar de la silla (de caracteristicas
ergonomicas) durante la atencion odontolégica.

ARTICULO 71.- Realizar pausas de estiramiento después de cada sesion odontologica.

ARTICULO 72.- En tratamientos odontologicos en donde se aplique luz halogena, utilizar lentes
protectores tanto el personal asistencial como el paciente.
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ARTICULO 74.- Cada consultorio debe contar con lavamanos, previsto de dispensador de jabon
liquido, dispensador alcohol gel y papel toalla.

ARTICULO 75.- Los residuos punzocortantes deberan ser alimentos en los recipientes para tal fin.
ARTICULO 76.- Deberan contar con recipientes para residuos comunes y Biocontaminados.
ARTICULO 77.- Durante la limpieza de material quirtrgico debe utilizarse equipos de proteccion
personal y efectuarse en un ambiente ventilado.

ARTICULO 78.- El personal debera usar equipos de proteccion personal (guantes, protector ocular,
mascarilla guirdrgica y gorro) durante la atencion del paciente.

ARTICULO 79.- Realizar higiene de manos segun directiva sanitaria de higiene de manos.

ARTICULO 80.- El personal que opera equipos que emiten radiaciones ionizantes, debe contar con la
licencia individual emitida por el Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN), asimismo contar con
equipos de proteccion personal v el entrenamiento sobre proteccion radiclogica.

6. De los Procesos de Apoyo al Diagnédstico:
a) De los Procesos de Laboratorio:

ARTICULO 81.- Se debe garantizar una ventilacion adecuada de acuerdo a los procedimientos que
realicen,

ARTICULO 82.- Antes de iniciar la tarea diaria el personal que tiene contacto con material bilégico
debe verificar que la piel de sus manos no presente dafios ni lesiones en cuyo caso no debera cubrirla
convenientemente con material de curacion antes de colocarse los guantes.

ARTICULO 83.- Queda prohibido las técnicas de pipeteo ORAL, el personal debera utilizar pipetas
automadticas, las que seran renovadas periodicamente.

ARTICULO 84.- Utilizar mobiliario ergonémico y a una altura regulable para la extraccion de sangre
del paciente.

ARTICULO 85.- No debe manipular objetos o superficies (puertas, teléfono, etc.) con guantes
contaminados.

ARTICULO 86.- Mantener el orden y la limpieza permanentemente en los ambientes de trabajo.
ARTICULO 87.- Esta prohibido ingerir, beber o almacenar comidas, asi como aplicarse cosméticos en
el area de trabajo.

ARTICULO 88.- Utilizar guantes en todos los procedimientos con manipulacién de sangre o
hemoderivados y lentes de seguridad en aquellos procedimientos con riesgos a salpicaduras.
ARTICULO 89.- Utilizar el equipo de proteccion personal (guantes, respiradores, gafas, mandiles, etc.)
apropiados a las sustancias quimicas a emplear.

ARTICULO 90.- Todo cultivo de muestra que implique formacion de aerosoles debe ser realizado en
cabinas de seguridad.

ARTICULO 91.- Se debe contar con pipetas ergonomicas y punteras con buena adhesion a la misma
para la medicion de muestras o reactivos. '
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ARTICULO 92.- Durante el uso de las centrifugas, nunca detenerlas antes de que hayan terminado de
girar. Las centrifugas deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y tener un programa de
mantenimiento preventivo.

ARTICULO 93.- El laboratorio debe contar con duchas de emergencia para casos de salpicaduras de
sangre o sustancias quimicas, en caso contrario de acudir de forma inmediata a una ducha de
emergencia.

ARTICULO 94.- El personal debe utilizar guantes durante la manipulacién de patdgeno y proceder a la
higiene manos para después de retirdrselos, de acuerdo al protocolo del servicio y/o directiva
sanitaria.

ARTICULO 95.- Los laboratorios deben estar previstos con sillas ergonémicas (respaldar, asiento
regulable) de facil desinfeccion.

ARTICULO 96.-Evitar la acumulacion de material de vidrio, con figuras a fin de evitar rupturas y
accidentes por cortaduras.

ARTICULO 97.- Todos los equipos biométricos deben tener conexion a tierra.

ARTICULO 98.- El laboratorio debe contar con toda la sefializacion de seguridad.

ARTICULO 99.- Se debe garantizar una ventilacion adecuada en los ambientes en los que haya
procesamiento de muestras que generen patogenos ene | aire (el sistema debe mantener una
frecuencia 8 a 15 renovaciones / hora (sala de bioguimica a presion positiva) (sala de anatomia
patologia, histologia citologia, microbiologia a presion negativa). El personal expuesto en estos
ambientes debe utilizar respirador N95.

ARTICULO 100.- Asegurar el mantenimiento y monitoreo de los sistemas de ventilacion, evitando el
sobre uso de los filtros HEPA de acuerdo a norma establecida.

ARTICULO 101.- En los procedimientos donde se utilicen agentes el personal debe utilizar
respiradores contra vapores organicos y guantes de neopreno. Asi mismo guantes resistentes al calor
para preparacion de medios cultivo.

ARTICULO 102.- La jefatura de laboratorio garantizara la adecuada participacion del personal en el
manejo de sustancias quimicas y otros procedimientos inherentes al area de acuerdo a la normativa
del MINSA.

ARTICULO 103.- Controlar la fecha de expedicion de las sustancias quimicas, desde su recepcion
hasta su uso final. El laboratorio debe contar con las hojas de seguridad de sustancias quimicas y
medios biologicos las cuales deben ser accesibles a todo el personal.

ARTICULO 104.- El laboratorio debe contar con recipientes especificos, no reciclados, debidamente
etiquetados para la distribucion de las diferentes sustancias quimicas.

ARTICULO 105.- Las superficie de trabajo tiene que ser impermeable y resistente a los acidos, alcalis,
disolventes organicos y el calor moderado.

ARTICULO 106.- El laboratorio debe tener techos, paredes y suelos de fécil lavar, impermeables a los
liquidos y resistentes a la accién de las sustancias quimicas y productos desinfectantes que se usan
ordinariamente en ellos.

ARTICULO 107.- Los pisos no deben ser encerados, deberan ser limpiados de acuérdo al protocolo de
limpieza hospitalaria.
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b) De los Procesos de Banco de sangre:

ARTICULO 108.- Utilizar guantes, mandil y lentes de seguridad en todos los procedimientos con
manipulacién de sangre o hemoderivados. La ropa v los equipos de proteccion personal deben ser
colocados al momento de ingresar al trabajo y retirados inmediatamente antes de abandonar el drea
de trabajo. Las buenas practicas de seguridad en esta dependencia deben basarse en la normativa
especifica del MINSA (normativa de PRONAHEBAS).

Articulo 109.- Antes de iniciar la tarea diaria el personal que tiene contacto con material biolégico
debe verificar que la piel de sus manos no presenten dafios o lesiones, en cuso debera cubrirla
convenientemente con material de curacion antes de colocarse los guantes.

ARTICULO 110.- Queda prohibido las técnicas de pipeteo oral, el personal debera utilizar pipetas
automaticas.

ARTICULO 111.- Utilizar el mobiliaric ergonémico a una regulable para la extraccién de sangre del
donante.

ARTICULO 112.- No se debe manipular objetos o superficies (puertas, teléfono) con guantes
contaminados.

ARTICULO 113.- Mantener el orden y la limpieza permanentemente en los ambientes de trabajo.
ARTICULO 114.- Esta prohibido comer, beber o almacenar comidas, asi como aplicarse cosméticos en
las dreas de trabajo.

c) De los Procesos de Diagnostico por Imagenes:

ARTICULO 115.- Todo centro asistencial debera cumplir con el Reglamento de Seguridad Radiologica
(ART. 111: Sobre exposicién ocupacional a Radiaciones).

ARTICULO 116.- El personal que opera equipos que emiten radiaciones ionizantes, debe contar con
licencia individual emitida por IPEN, asimismo contar con equipos de proteccion personal y el
entrenamiento sobre proteccion radiologica.

ARTICULO 117.- Las instalaciones en donde existan fuentes radiactivas deben contar con licencia de
autorizacion vigente. Asimismo las instalaciones y los equipos deben mantenerse en buen estado de
funcionamiento mediante la implementacion de un programa de mantenimiento preventivo. Nunca
sobrepasar el tiempo de vida atil de todo equipo de proteccion radiclogica.

ARTICULO 118.- Se debera utilizar respiradores N 95 o mascarilla sobre todo en cuando se esta en
contacto con pacientes con patologia respiratoria.

ARTICULO 119.- E| personal que manipula sustancias quimicas durante el procedimiento de revelado
de particulas de Rayos X, debe contar con equipos de proteccion personal especificas. Asimismao
debe contarse con las hojas de Seguridad de Materiales (SMOS) de los productos quimicos utilizados,
ARTICULO 120.- Se debera aplicar la mecénica corporal en el transporte de pacientes.

ARTICULO 121.- Se debera contar con ayuda mecanica (coches) para transporte de placas
radiograficas. '

ARTICULO 122.- Debera respetarse los horarios establecidos y el nimero de pacientes por
profesional para la toma de ecografias. :
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ARTICULO 123.- Deberdn dotar e equipos de proteccion personal completos para la proteccion
radiologia con el debido entrenamiento a su personal respecto a su cargo.

ARTICULO 124.- Se debera exigir los resultados de dosimetria a las empresas encargadas e informar
oportunamente los resultados a los trabajadores.

ARTICULO 125.- Las salas de ecografias y las areas de digitacion deben estar provistas con sillas
ergonomicas (respaldar, asiento regulable, 5 patas) moédulo adecuados para el uso de equipo de
computa,

ARTICULO 126.- Al mover los equipos de Rayos X, asegurese de usar las técnicas ergonomicas
correctivas. Evite posturas estdticas ni extienda su cuerpo demas tratando de mover algun equipo.
Todo trabajador deberd realizar pausas activas periodicos, para evitar dafios osteomusculares por
posturas forzadas.

ARTICULO 127.- Se debera utilizar guantes en la canalizacion de via periférica y en la movilizacion del
paciente de acuerdo a protocolo.

ARTICULO 128.- Todos los ambientes en donde existan radiaciones ionizantes deben estar
debidamente sefialados.

7. De los Procesos de Farmacia:

ARTICULO 129.- Realizar la manipulacion de cargas con la espalda recta y lo mas cerca del cuerpo.
Cuando las cargas sean mayores de 25 kg. Para varones y 15 kg. Para mujeres se favorecera la
manipulacién de cargas utilizando ayudas mecanicas apropiadas. El transporte de materiales,
realizando con carretas u otros equipos mecanicos donde se utilice la traccion humana, deben
aplicarse de manera que el esfuerzo fisico realizado por el trabajador sea compatible con su
capacidad de fuerza, y no ponga en peligro su salud o su seguridad y de acuerdo a norma vigente, ( si
la mujer esta embarazada no se permitira la manipulacion manual de cargas y serd reubicada en otro
puesto).
ARTICULO 130.- Las dreas de farmacia deben estar de acuerdo con las normas de infraestructura
hospitalaria y deben tener dimensiones apropiadas que permitan una organizacion correcta de los
insumos vy de los productos asi como facilitar el movimiento del personal y del producto respetando
el aforo.
ARTICULO 131.- Se debe contar con ventilacion natural o mecdnica que permita una adecuada
circulacion de aire, para crear mejores condiciones de trabajo.
ARTICULO 132.- LA Preparacion De Agentes Citostaticos Se Realizard En Cabinas De Flujo Laminar
Vertical del tipo 1B (donde se extrae al interior a través de un ducta), v el personal utilizara mascarilla
con filtro para agentes quimicos, gafas, guantes de latex, gorro y mandil impermeable, manga larga, vy
pufios ajustados.
ARTICULO 133.- Durante la preparacion de formulas magistrales se utilizaran guantes estériles.
ARTICULO 134.- Mantener el orden y la limpieza permanente en los ambientes de farmacia.
ARTICULO 135.- Evitar el congestionamiento de pacientes mediante el mejoramiento de los procesos-
de atencion. ‘ Zeaonars '
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ARTICULO 136.- Los anaqueles donde se colocan los medicamentos debe estar fijar a la pared y a 20
cm sobre el suelo, contar con la banda de seguridad para impedir su deslizamiento o caida.
ARTICULO 137.- Evitar el consumo de alimentos en areas de trabajo.

ARTICULO 138.- Debe contar con lavamanos y dispensador de jabon liquido y papel toalla y/o alcohol
gel segun sea el caso.

8. De los Procesos de Medicina Fisica y Rehabilitacion:

ARTICULO 139.- Durante la ejecucion de las terapias de rehabilitacién, el personal debe evitar
mantener posturas forzadas por periodos de tiempo prolongados, asi como utilizar las técnicas de
mecanica corporal para el manejo de los pacientes.

ARTICULO 140.- Las camillas y sillas de ruedas, deben mantenerse permanentemente en buen
estado de conservacian.

ARTICULO 141.- Todo equipo biomédico e instalacion eléctrica utilizada en las terapias debe estar en
un buen estado de funcionamiento y cumplir con lo dispuesto con el Cadigo Nacional de electricidad.
ARTICULO 142.- Debe contarse con espacio suficiente para realizar los procedimientos de
rehabilitacion,

ARTICULO 143.- El personal debe utilizar gafas de seguridad contra radiaciones.

ARTICULO 144.- Deberd hacer uso de equipos de proteccion personal de acuerdo a los
procedimientos que realiza en su quehacer diario.

ARTICULO 145.- Todo equipo biomédico debe contar con cronograma de mantenimiento.

ARTICULO 146.- Se debe contar con ventilacion natural o mecanica que permita una adecuada
circulacion de aire, para crear mejores condiciones de trabajo.

ARTICULO 147.- Mantener el orden y la limpieza permanentemente en los ambientes de medicina
fisica y rehabilitacion.

ARTICULO 148.-Evitar el consumo de alimentos en las dreas de trabajo.

8. De los Procesos de Emergencia:

ARTICULO 149.- Usar respirador N 95 en forma obligatoria en las areas de atencién del paciente, asi
mismo lentes protectores, bata, de acuerdo a la normativa bioseguridad institucional.

ARTICULO 150.- Durante la movilizacion de pacientes, utilizar las técnicas de mecanica corporal.
ARTICULD 151.- Descartar el material punzocortantes en el recipiente colocados para tal fin.
ARTICULO 152.- La manipulacién y almacenamiento de los cilindros de gases medicinales se realizara
utilizando coches disefiados para ese fin, con sus respectivos dispositivos de aseguramiento (correas,
cadenas o collares) evitando chogues violentos.

ARTICULD 153.-E| personal debe utilizar zapatos cerrados con taco no mayor 3 cm. Y con suela
antideslizante a fin de evitar caidas. '
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ARTICULO 154.- Nunca reencapuchar las agujas hipodérmicas y similares luego de haber sido
utilizadas. El personal debe segregar los residuos sdlidos de acuerdo a la normativa bioseguridad
institucional vigente.

ARTICULO 155.-Se debe garantizar una buena ventilacién natural o con sistemas de recambio de aire.
ARTICULO 156.- Los ambientes de emergencia deben contar con espacios suficientes para el traslado
y atencion de los pacientes.

ARTICULO 157.- Debe contar con una sala de aislamiento para pacientes con sospecha de TBC o
enfermedades infectas contagiosas que requieran de aislamiento temporal.

ARTICULO 158.- Todos los ambientes deben contar con lavamanos y dispensadores de jabon liquido
y papel toalla y alcohol gel en los puntos de atencion.

ARTICULO 159.- El personal que realiza el lavado de material Biocontaminados debe usar sus
barreras de proteccion personal como (gorro, mandil impermeable, guantes domésticos).

ARTICULO 160.- Las camillas y las sillas de ruedas no deben obstruir el libre transito de las personas.
ARTICULO 161.- Los procesos de limpieza y desinfeccion de los pisos, paredes y ventanas, deben
realizarse en forma concurrente y terminal por el personal de limpieza segun lo establecido.
ARTICULO 162.- 5i es que existiera lampara ultravioleta se considerara de acuerdo a norma.
ARTICULO 163.- Mantener el orden, la limpieza y desinfeccion de la unidad del paciente este debe
ser realizado por el personal técnico de enfermeria en forma concurrente y terminal segun lo
establecido.

ARTICULO 164.- Evitar uso de ventiladores mecanicos para evitar la dispersion de particulas en los
ambientes.

ARTICULO 165.- La practica de higiene de manos se realizara en todas las areas de emergencia.

9 De los Procesos de Centro Quirdrgico.

ARTICULO 166.- Usar equipos de proteccion personal segin las medidas de aislamiento
institucionales.

ARTICULO 167.- La utilizacién de material punzocortantes debe realizarse con la mdxima atencion y
cuidado para evitar accidentes respetando la norma de bioseguridad.

ARTICULO 168.- Toda instalacion eléctrica debe cumplir con lo dispuesto en el Codigo Nacional de
Electricidad.

ARTICULO 169.- Verificar la seroproteccion en el personal de sala de operaciones a través de los
marcadores virales anticuerpo anti-antigeno de superficie (mayor a 10Ul).

ARTICULO 170.- Debe considerarse un periodo de descanso para el personal después de cada
operacion, en funcion de la complejidad de la misma.

ARTICULO 171.- EL personal debe practicar técnicas de relajacion para disminuir la carga fisica y
mental.

ARTICULO 172.- El personal que se expone a radiaciones ionizantes debe contar con quipos de
proteccion personal respectivo.

ARTICULO 173.- Los procedimientos quirlirgicos en pacientes infectos- contagiosos deben realizarse
en salas de operaciones especificas.
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ARTICULO 174.- Las instalaciones eléctricas deben cumplir con lo dispuesto en el Cédigo Nacional de
Electricidad.

ARTICULO 175.- El personal debe segregar los residuos solidos Biocontaminados y especiales, de
acuerdo a la normativa institucional vigente.

ARTICULO 176.-Durante la limpieza y desinfeccion del material quirtrgico debe utilizarse los equipos
de proteccion personal necesarios para evitar los riesgos (mascarilla con filtro y gafas).

ARTICULO 177.- Se debe contar con un sistema de ventilacion eficiente que permita una adecuada
circulacion de aire.

ARTICULO 178.- Asegurar una iluminacion segin estandares en cuanto a cantidad y calidad.
ARTICULO 179.- Las instalaciones y los equipos biomédicos deben mantenerse en buen estado de
funcionamiento.

ARTTICULO 180.- Prohibido la ingesta de alimento en las areas de trabajo.

ARTICULO 181.- Respetar las areas rigidas y semis-rigidas y de libre transito.

ARTICULO 182.- La ropa debe ser de uso solo en sala de operaciones, ventilacion tiene que ser
mecanico.

ARTICULO 183.- Mantener las ventanas cerradas en sala de operaciones, la ventilacion tiene que ser
mecanico no el uso de ventiladores,

10 De los Procesos de Central de Esterilizacion:

ARTICULO 184.- Los servicios que envian material quirdrgico y no quirirgico deben realizar el
prelavado segun procedimiento, sin rastros visibles de sangre y /o secreciones, ademas sin objetos
punzocortantes (agujas, similares ni hojas de bisturi).

ARTICULO 185.- El personal que realiza el lavado de material debe utilizar sus equipos de proteccién
personal de acuerdo al area y segun lo establecido.

ARTICULO 186.- Los ambientes de la central de esterilizacion deben contar con un sistema de
ventilacion mecanica de acuerdo a norma.

ARTICULO 187.- En los ambientes de la central deben colocarse las fichas de seguridad de productos
guimicos en sitios visibles.

ARTICULO 188.-Para evitar dafios osteomusculares el personal debe realizar pausas activas
periodicamente, asi mismo debe implementarse un programa de rotacion.

ARTICULO 189.- Esta prohibido el consumo de alimentos y bebidas en el drea de trabajo.

ARTICULO 190.- El personal debe utilizar equipos de proteccion personal de acuerdo a cada drea de
trabajo y segun lo establecido.

ARTICULO 191.- El drea debe contar con espacios suficientes en todas las areas de trabajo.

ARTICULO 192.- La manipulacion de cargas se realizara de acuerdo a las normas de ergonomia.
ARTICULO 193.-Los equipos y materiales deben estar ubicados a una altura qua permite su facil
acceso y manipulacion.

11 De los Procesos en las Unidades de Cuidados Intensivos:
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ARTICULO 194.- Utilizar equipos de proteccion personal de acuerdo a los procedimientos y ante la
posibilidad de salpicaduras de sangre y secreciones.

ARTICULO 195.- Es obligatorio el uso de respirador de aita eficiencia N95 en la atencién de pacientes
infectocontagiosos cuyo mecanismo de transmision es por via area.

ARTICULO 196.-Evitar en lo posible la presencia del personal ajeno al procedimiento, durante la toma
de Rayos X, el equipo gque participe en el procedimiento contara con el equipo de proteccion
personal adecuado contra radiaciones.

ARTICULO 197.- Al movilizar a los pacientes, se debe ser de acuerdo al tipo de paciente utilizando las
técnicas de mecanica corporal, a fin de evitar contracturas o lesiones a la columna vertebral de ser
necesario participara el equipo de salud.

ARTICULO 198.- Debe contar con un sistema de ventilacion de inyeccidn y extraccion de aire con
filtro de alta eficiencia (HEPA).

ARTICULO 199.- 5e debe respetar la distancia entre una cama y otra, considerando a pacientes con
ventilacion mecdnica y/o de acuerdo a directiva sanitaria de bioseguridad, (separar a los pacientes a
1.8 m si no hubiera disponibilidad de espacio la distancia entre camas debe ser por lo menos de 1 m
distancia del mayor riesgo de riesgo de transmision).

ARTICULO 200.- Practica obligatoria de higiene de manos segtn directiva sanitaria de bioseguridad.
ARTICULO 201.- Durante los procedimientos no colocar los instrumentos sobre la cama del paciente,
sino sobre una mesa de mayo o coche de curaciones.

ARTICULO 202.- El personal técnico de enfermeria es el responsable de realizar la limpieza y
desinfeccion concurrente y terminal de la unidad del paciente.

ARTICULO 203.- Los residuos sélidos hospitalarios seran segregados de acuerdo a norma técnica y
directiva sanitaria de residuos hospitalarios, teniendo en cuenta que los residuos deben ser retirados
una vez culminado el, procedimiento y llevados al almacenamiento intermedio donde el tiempo de
permanencia no debe exceder de las 8 a 12 horas.

ARTICULO 204.- Esta prohibido la ingesta de alimentos en areas de trabajo.

ARTICULO 205.- Toda instalacion eléctrica debe cumplir con lo dispuesto en el codigo Nacional de
electricidad.

ARTICULO 206.- Garantizar el mantenimiento preventive de los equipos médicos por area
correspondiente (biomédico) u de acuerdo al cronograma y plan.

ARTICULO 207.-Durante la limpieza de pisos esta debera ser de acuerdo a norma de residuos
hospitalarios evitando el barrido. Asi mismo colocar carteles de advertencia de "piso mojade” o "piso
encerado”, estas actividades deben programarse durante los horarios de menor transito de personal.
ARTICULO 208.- Deben contar con un area para el lavado de material el cual debe estar ventilado y el
personal utilizara todo el equipo de proteccion personal.

ARTICULO 209.- La unidad sera de acceso restringido al personal autorizado y que cuente y utilice el
equipo d proteccion personal adecuado.

ARTICULO 210.- Los pasadizos deben estar libres para un mejor desplazamiento del personal.
ARTICULO 211.- El traslado de muestras a | laboratorio debe ser respetado las normas de
bioseguridad. =
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ARTICULO 212.- El drea de férmulas debe contar con un lavamanos y tener una refrigeradora de uso
exclusivo para el paciente.

ATICULO 213.-El almacenamiento intermedio de ropa sucia tiene que estar ubicado fuera de las
areas de hospitalizacion y el transporte de las mismas debe ser en coches cerrados. La limpieza de
estos coches debe hacerse de forma y de acuerdo a norma por el personal de lavanderia.

ARTICULO 214.- La manipulacion de carga serd de acuerdo a las normas de ergonomia.

12 De los Procesos de los Servicios de Hospitalizacidn:

ARTICULO 215.- Todo trabajador nuevo que ingrese a la unidad, debera estar inmunizado contra la
Hepatitis con prioridad Hepatitis B, verificar su proteccion con la vacuna a traves del dosaje
cuantitativo de anticuerpos contra el antigeno de superficie, el cual debera ser mayor de 10Ul
ARTICULO 216.- El personal que elabore en dicha unidad, deberd estar capacitado en bioseguridad y
riesgos laborales.

ARTICULO 217.- Utilizar su equipo de proteccion personal para el cuidado de los pacientes o cuando
de togue o manipule la unidad del paciente de acuerdo a normas de bioseguridad.

ARTICULO 218.- Los articulos tomados dentro de la estacién de Hospitalizacion deben ser
segregados, de acuerdo a la norma de residuos sélidos y debidamente para el uso exclusivo de un
solo paciente, o ser limpiados y desinfectados al ser tomados de un drea limpia comun o haber sido
empleados en otro paciente.

ARTICULO 219.-No lleve la medicacion, jeringas, alcohol en los bolsillos.

ARTICULO 220.- La manipulacién y almacenamiento de los cilindros de oxigeno se realizard utilizando
coches disefiados para ese fin, con sus respectivos dispositivos de aseguramiento (correa, cadena o
collares) y evitando choques violentos.

13 De las Actividades Administrativas:

ARTICULO 221.- Organizar las superficies de trabajo (escritorio, mesas, médulos e computo, equipos
meédicos) para que pueda disponer de una manera comoda y segura de su equipo y otros elementos
de trabajo en relacién de ergonomia.

ARTICULO 222.- Con relacion a los Utiles, equipo de trabajo y materiales en general se debe tener en
consideracion los siguientes:

Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayer frecuencia, al alcance de las manos.

No colocar materiales u objetos en la parte superior de armario, archivadores o muebles, donde sea
dificil alcanzarlos o sea un factor de riesgo.

No utilizar cajas, papeleras u otro tipo de elemento debajo de escritorios, mesas de trabajo, puesto
en esta situacion limita al acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga fisica.

Mantener en el escritorio o mesa de trabajo solo lo indispensable para realizar las actividades.
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ARTICULO 223.- Asegurase de que su plano de trabajo este a un nivel demasiado alto o demasiado
bajo. La altura del escritoric o del tablero de la mesa debe permitir el suficiente espacio para
acomodar las piernas, de modo de facilitar los ajustes de la postura para el trabajador sentado, a la
vez que también permite un dngulo de 90° a 100" para el codo. Se debe contar con mobiliario
ergonomico en las areas de trabajo.

ARTICULO 224.- No debe utilizarse calentadores eléctricos de agua, en los puestos de trabajo estos
podran ser utilizados solo en las dreas destinadas para cafeteras o dreas exclusivas dentro de oficinas
autorizadas para ello, lejos de materiales combustibles tales como cortinas, papeles, etc. Deberan
utilizarse calentadores de disefio reciente que estén equipados con interruptores gque
automaticamente apagan.

ARTICULO 225.- Mantener la zona de transito (pasillos dentro de oficina, corredores, areas comunes,
vias de evacuacién) libres de obsticulos (cajas, papeles, cables sueltos, equipos en desuso, etc.).
ARTICULD 226.- Mantener los cajones de escritorio, archivadores, armarios, etc. Siempre cerrados a
fin de evitar golpes o caidas del personal.

ARTICULO 227.- Evitar ingerir alimentos y bebidas en oficinas de trabajo y cerca de equipos
electronicos.

ARTICULO 228.- Los ventiladores que sean utilizados en las dreas de trabajo y no deben ser un riesgo
para la salud.

ARTICULO 229.- Deberan mantener las areas de trabajo limpias y ordenadas. Los residuos sélidos
deberan ser colocados en los recipientes correspondientes, haciendo un buen acondicionamiento y
segregacion al momento de generarlo.

ARTICULO 230.- No sobrecargar los tomacorrientes utilizando enchufes multiples u otros dispositivos
eléctricos y de acuerdo a norma de electricidad.

ARTICULO 231.- Al terminar la tarea diaria, dejar apagadas y desconectadas las computadoras,
ventiladores radios y todo aquello que funcione con energia eléctrica.

ARTICULO 232.- Usar el pasamanos siempre que transmite por una escalera. No correr en las
escaleras ni pasadizos.

ARTICULO 233.- No debe utilizarse los ascensores en caso de sismo e incendios.

ARTICULO 234.- De acuerdo a la Ley N® 25357 esta prohibido fumar en lugar publicos en especial en
establecimientos de salud.

ATICULO 235.- Durante el uso de la computadora el personal debera tener en cuenta lo siguiente:

. Cologue su monitor al frente a Ud., sin que su cabeza tenga que dar giros laterales. La parte superior
de los monitores deben estar en la altura de la vista de los usuarios.

. Evitar reflejos sobre la pantalla del monitor mediante:

Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o los fluorescentes del
techo.

Colocar la pantalla en direccidn paralela a las ventanas, para evitar el reflejo sobre la misma y que la
luz que entra del exterior incida directamente sobre los ojos.

. Mantener la postura de sentado, que permita comodidad en el trabajo.

La zona lumbar debe quedar comodamente apoyada.

La distancia entre el ojo v la pantalla no debe ser menos de 45 cm. Y lubgigaslas ojos periodicamente.
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Durante el trabajo pueden producirse molestias en la cabeza, brazos y columna vertebral come
resultado de postura excesivamente estaticas y a veces forzadas, para lo cual se recomienda
interrumpir el trabajo brevemente de forma periodica e incluso realizar pausas activas. Durante 5
minutos.

HIGIENE DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

1) HIGIENE DE LOS LOCALES
a. ILUMINACION:

ARTICULO 236.- Las dreas de trabajo deberan contar con la iluminacién adecuada para el desarrollo
de las actividades. Cuando la iluminacion natural no es suficiente se proveera de luz artificial de
acuerdo a las normas con minimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle.
ARTICULO 237.- En todos los lugares de transito de trabajo habra iluminacién de tipo natural,
artificial o mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta el hospital. De referencia
se empleara la iluminacion natural y se intensificara con iluminacion artificial en las maquinas,
escaleras, salidas de urgencias y lugares asistenciales.

ARTICULO 238.- Utilizar al maximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales los cuales deben
permanecer limpios y libres de obstaculos. Regule el ingreso excesivo de luz mediante persianas o
cortinas en dreas administrativas. Debiendo utilizarse micas protectores o lunas blogueadoras de luz
en areas asistenciales.

ARTICULO 239.- Las luminarias deberan suministrar una distribucion uniforme, llevaran protectores o
pantallas difusoras para evitar el deslumbramiento.

ARTICULO 240.- Emplear colores claros para las paredes y techos cuando se requieran mayores
niveles de iluminacion, estos permiten ambientes mejor iluminado si aumentar el ndmero de
lamparas.

ARTICULO 241.- No utilice materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillos (pared
blanca brillante, metal, plastico o cristal), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto.

ARTICULO 242.- Realizar un mantenimiento preventivo de las luminarias de forma periodica.

b. CONDICIONES AMBIENTALES:

ARTICULO 243.- La temperatura en todas las instalaciones del hospital Regional “JAMO” 1I-2, se
mantendra durante las horas de labor a un nivel que no sea perjudicial para la salud de los
trabajadores ya sea por medios naturales o artificiales debiendo evitarse el estrés térmico.

ARTICULO 244.- En los locales de trabajados cerrados, se mantendran por medios naturales y/o
artificiales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire viciado y
las corrientes dafinas. '

ARTICULO 245.- Climatizar el ambiente de acuerdo a cada drea de trabajo.
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ARTICULO 246.- En los ambientes donde se usa aire acondicionado el mantenimiento previo
(cambios de filtros, limpieza, etc.) debe ser efectuado 2 veces al afio.

ARTICULO 247.- Se debe contar con linea a tierra sobre todo en las ambientes con equipos médicos v
su mantenimiento periddico incluido el mantenimiento de los pozos a tierra.

ARTICULO 248.- En las areas de trabajo donde se sobrepasa el ruido de 85 decibeles, deberan hacer
uso protectores auriculares.

ARTICULO 249.- Evitar los ruidos innecesarios, sobre todo en las dreas de trabajo.

ARTICULO 250.- En los ambientes donde se cuenten con sistema de aire acondicionado tipo
inyeccion y extraccion de aire que debe tener mantenimiento permanente, sobre todo en las dreas
de mayor aforo. Consulta externa, emergencia, etc.

c. RED DE AGUA Y DESAGUE:

ARTICULO 251.- El hospital garantizara el suministro de agua potable, para ser utilizado tanto en la
limpieza y aseo de sus trabajadores.

ARTICULO 252.- Los desagiies son dispuestos a la red publica, debiendo recibir un tratamiento
previo.

ARTICULO 253.- El hospital contara del suministro de agua de la red publica, pozo tubular, cisternas y
tangues elevados, los cuales deberan estar debidamente vigilados, conservados y protegidos contra
los peligros de comunicacion para prevenir a los trabajadores de enfermedades infectocontagiosas,
debiendo efectuarse periodicamente los analisis correspondientes. Los tanques, por lo menos
deberan limpiarse y desinfectarse semestralmente,

ARTICULO 254.- Debe realizarse por la oficina de saneamiento ambiental el control de calidad de
agua en forma trimestral.

ARTICULO 255.- Debe realizarse por la unidad de Servicios Generales el mantenimiento de las
instalaciones de agua y desaglie en todas las areas.

d. LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ARTICULO 256.- El personal colocara letreros de advertencias en las zonas en donde esta realizando
las actividades de limpieza.

ARTICULO 257.- Limpieza de rutina, general o mantenimiento y desinfeccion terminal de las areas de
trabajo se realizara de acuerdo a la clasificacion de zonas de riesgo vy se efectuara periodicamente o
cuando se encuentren visiblemente sucios o contaminados de acuerdo a D.5. N® 4-2011-HNCH/OES-
V.01. Teniendo en cuenta paredes, techos, lunas de ventanas, pisos, etc.

ARTICULO 258.- El personal de limpieza realizara su labor utilizando los equipos de proteccién
personal correspondiente como: guantes, calzado antideslizante y cerrado, ropa de trabajo, mascara
que seran proporcionados por la empresa contratista.

ARTICULO 259.- £l calzado del personal debe ser de tipo cerrado, antideslizante y de acuerdo al area
de trabajo.
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ARTICULO 260.- Esta terminantemente prohibido el barrido en seco; siempre se procedera al
arrastre hiumedo utilizando mapas, trapeadores, etc,

ARTICULO 261.- Esta prohibido arrojar residuos al suelo.

ARTICULO 262.-Los residuos Biocontaminados, especiales y comunes seran dispuestos a recipientes
que cumplen con las normas de manejo de residuos sélidos hospitalarios.

ARTICULO 263.- Establecer un orden para el inicio de las actividades de limpieza a fin de no
contaminar areas que no lo estaban.

ARTICULO 264.- La limpieza se realizara recorriendo el drea en zigzag no se debe parar dos veces al
mismo lugar e iniciar de arriba hacia abajo: primero techo, luego paredes, puertas y por ultimo
suelos,

ARTICULO 265.- Al terminar la labor de limpieza, es necesarios lavar los gantes y desinfectarlos o
desecharlos si es necesario, y deben renovarse rutinariamente,

2) HIGIENE PERSONAL
a. SERVICIOS HIGIENICOS:

ARTICULO 266.- El hospital dotara servicios higiénicos adecuados y separados para cada sexo.
ARTICULO 267.- Los servicios higiénicos se mantendran permanentemente limpios y desinfectados.
ARTICULO 268.- Deberan contar con dispensador y papel toalla, asi como dispensador y jabon para
lavado de manos.

ARTICULO 269.- Se proveera de servicios higiénicos diferenciados (retretes, urinarios) adecuados en
cantidad suficiente y accesible a los trabajadores.

b. VESTIDORES:

ARTICULO 270.- Se dispondra de vestidores adecuados y en cantidades suficientes, debidamente
aseados, lavados y desinfectados, con pisos antideslizantes, los cuales Debe tener una iluminacion
apropiada con suficiente espacio para el numero de usuario en el momento de su uso.

ARTICULO 271.- El personal de salud debe tener una ropa de trabajo (uniforme) que solo sera usado
dentro del establecimiento y de ninguna manera fuera de él.

Ademas para areas como quirofano y otras dreas restringidas, el personal debe contar con
vestimenta especial que solo debe ser utilizado en dichas areas y de ninguna manera en otros
ambientes del establecimiento.

[ AMBIENTES DEL COMEDOR

ARTICULO 272.- El hospital dotard de un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, provisto de
mobiliario, para ser utilizado como comedor por los trabajadores.

ARTICULO 273.- El comedor se instalard debidamente distanciado de las dreas operativas e
insalubres. Las cocinas dispondran de agua potable v lavaderos para la limpieza de los utensilios y
vajillas.
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CAPITULO V
ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CONEXOS5

SERVICIO DE NUTRICION
12, PREPARACION DE ALIMENTOS:

ARTICULO 274.- Mantener en forma permanente el orden y la limpieza en los ambientes de cocina y
de servicio de alimentos.

ARTICULO 275.- El personal que elabora en las actividades de preparacion y distribucion de
alimentos debe conocer los peligros y riesgos presentes en su area de trabajo y los mecanismos de
control.

ARTICULO 276.- Utilizar accesorios de cocina (cuchillos, sartenes, ollas, recipientes y demas
utensilios) en buen estado de conservacion y adecuados para la preparacion de los alimentos.
ARTICULOS 277.- El personal debe usar sus equipos de proteccion personal (guantes domesticos,
gorros, mascarilla). Es necesario que el personal use manoplas aislantes del calor para la
manipulacion de objetos calientes.

ARTICULO 278.- Los balones de gas, valvulas y mangueras deben mantenerse en buen estado de
conservacion y en ambientes ventilados y contar con las medidas de proteccion.

ARTICULO 279.- En el ambiente de cocina debe mantenerse un extintor “clase k" de 20 Ib., de
capacidad. El personal debe saber utilizar el extintor en caso de amago de incendio.

22, AMBIENTE DEL COMEDOR:

ARTICULO 280.- Se dotara de un ambiente adecuado, ventilado e iluminado, provisto de mobiliario,
para ser utilizado como comedor por los trabajadores.

ARTICULO 281.-El comedor debe contar con lavamanos, papel toalla y jabén liguido para lavado
social,

ARTICULO 282.-La cocina vy el comedor deben contar con un nivel minimo de iluminacion de 250 lux
sobre el plano de trabajo.

ARTICULO 283.- El ambiente se mantendra limpio, desinfectado y libre de plagas.

ARTICULO 284.- Todo trabajador de salud hara uso correcto de la ropa de trabajo en los ambientes
del comedor.
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UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
1e, MANEJO ¥ TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS:

ARTICULD 285.- Todos los servicios deben estar debidamente acondicionados, contar con tachos
para residuos sélidos; bolsas rojas, bolsas negras y bolsas amarillas; segun el tipo de residuos:
residuos Biocontaminados, residuos comunes y residuos especiales, respectivamente de acuerdo a la
N.T N° 096-MINSA/OGA-VO1.

ARTICULO 286.- Todo servicio debe contar con recipientes para residuos punzocortantes, respetando
el limite del llenado (3/4 parte de su capacidad).

ARTICULO 287.- Las sustancias quimicas utilizadas como fijadores y reveladores de placa de Rayos X,
deberdn ser almacenadas en sus contenedores originales o en otros contenedores de 4 galones.
ARTICULO 288.- Nunca trasvasar ni reusar las bolsas de residuos sdlidos, evitando presionarlas y
ponerlas en contacto con el cuerpo. El personal debe utilizar las técnicas adecuadas de manipulacion
de cargas.

ARTICULO 289.- El transporte interno de los residuos sdlidos debe ser realizado en coches cerrados,
cumpliendo con la ruta y horario establecido segun el plan de manejo de residuos sdlidos de la
institucion. Segln Norma técnica; procedimientos para el manejo de los residuos solidos
hospitalarios N.T. N° 096-2012/MINSA/OGA-VO1.

ARTICULO 290.- El hospital debera contar con lugar o ambiente para el almacenamiento central o
final de los residuos generados en el hospital.

ARTICULO 291.- El personal encargo del transporte interno de los residuos sclidos debera contar con
los equipos de proteccion personal necesarios para sus labores.

ARTICULO 292.- Debera realizarse la vigilancia de la recoleccién externa y disposicion final de los
residuos del hospital.

ARTICULO 293.- Los residuos solidos no deben permanecer almacenados mas de un turno en el
almacenamiento intermedio, ni mas de 24 horas en el almacenamiento final.

ARTICULO 294.- Para cumplir con la gestion del manejo de residuos sdlidos todo trabajador
independiente de su condicion laboral debera cumplir con una buena segregacion y almacenamiento
primario de los residuos, esta manera disminuye los riesgos y costos en las demas etapas de
almacenamiento de residuos.

22, ELIMINACION DE VECTORES:

ARTICULDO 295.- Las actividades de eliminacion de vectores se haran de acuerdo al Programa de
Desinsectacion, Desratizacion, Y Desinfeccion Del Hospital.

ARTICULD 296.- Las actividades de eliminacion de vectores se realizara de acuerdo a la programacion
establecida y nunca en horarios de trabajo.

ATICULO 267.- El personal que ejecuta las labores de eliminacion de vectores, 'debe contar con el
equipo de proteccion personal adecuado para tal labor.
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ARTICULO 298.- Todos los productos quimicos utilizados para la eliminacién de vectores, deberan
estar debidamente etiquetados y contar con su respectiva hoja de seguridad, el cual debera ser de
conocimiento de todo el persanal.

3e, VIGILANCIA DELA CALIDAD DEL AGUA:

ARTICULO 299.- La vigilancia de la calidad del agua se hara de acuerdo al Reglamento de la calidad de
agua para consumo humano DS N° 031-2010 5A.

Articulo 300.- Se debera realizar mensualmente inspecciones a los reservorios de agua.

ARTICULO 301.- Se realizara la limpieza y desinfeccion de tanques elevados, 2 veces al afio. Y de las
cisternas 2 veces al afio,

ARTICULD302.- Se debe realizar la vigilancia de cloro residual en el agua de consumeo, 1 vez al mes.
ARTICULO 303.- Se debe realizar minimo un vez al afio, analisis microbiologicos y fisico —guimico, en
coordinacion con DIGESA.

ARTICULO 304.- El hospital velara por el suficiente suministro y dotacion de agua potable. El agua
debera reunir las condiciones fijadas por las autoridades sanitaria y su potabilidad controlarse

periodicamente.
LAVANDERIA
12, DE LA SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DE LA ROPA HOSPITALARIA EN LOS SERVICIOS.

ARTICULO 305.- El personal técnico de enfermeria, debera separa la ropa hospitalaria en los
servicios, de acuerdo a la siguiente clasificacidn:

. Ropa altamente contaminada.- Aquella ropa sucia con sangre u otras secreciones corporales y la de

pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

. Ropa contaminada.- Aquella ropa sucia que no contiene manchas de sangre u otras secreciones

corporales, ni que procede de pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

ARTICULO 306.- Para el manejo de la ropa altamente contaminada el personal debe estar entrenado
y contar con los equipos de proteccion personal.

ARTICULO 307.- La ropa altamente contaminada y contaminada deberd ser colocada en bolsas
grandes de polietileno de color rojo.

ARTICULO 308.- El personal debers retirar la ropa de cama sin agitarla ni apoyarla en el suelo o en su
uniforme. 5i es apoyado en un mueble, este debe ser limpiado y agitado una vez retirada la ropa.

ARTICULO 309.- Se contara con recipientes con tapa con bolsa de acuerdo a la clasificacion en cada
ambiente del servicio donde se genera la contaminada y la altamente contaminada.
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ARTICULO 310.- Cada servicio o area debera tener un lugar apropiado para el almacenamiento
intermedio de la ropa contaminada y altamente contaminada. Estos lugares deben ser cerrados, de
pared lavable, protegidos de insectos y permanecer limpios.

ARTICULO 311.- La ropa contaminada y altamente contaminada debe permanecer almacenada al
menor tiempo posible,

ARTICULO 312.- La ropa contaminada de cargo sera entregada al personal de lavanderia en el
servicio donde se generd y por ningin motivo el personal técnico de enfermeria debera transportar
la ropa sucia a la lavanderia.

22, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA ROPA CONTAMINADA Y ALTAMENTE CONTAMINADA:

ARTICULO 313.- El personal de la lavanderia debe trasladar la ropa contaminada embolsada desde el
servicio hacia la lavanderia, en contenedor con tapa.

ARTICULO 314.- La ropa contaminada y altamente contaminada debera ser transportada en coches
cubiertos e identificados que debe ser empleados exclusivamente para este fin, esta ropa sera
depositada en bolsas rojas las cuales no deben ser arrastradas ni depositadas en el piso.

ARTICULO 315.- Toda bolsa de polietileno con ropa contaminada y altamente contaminada deben
ser cerrada torciendo su cobertura y amarrada.

ARTICULO 316.- La ruta vy los horarios de transporte de la ropa contaminada y altamente
contaminada deberdn ser establecidos por el responsable del area de lavanderia, teniendo en cuenta
el menor recorrido, en horas y zonas de menor transito de personas, sin provocar ruidos, evitando las
coincidencias con flujo de personas, ropa limpia y alimentos.

ARTICULO 317.- Los coches de transportes deben ser limpiados, lavados y desinfectados después de
cada uso al terminar el transporte de la ropa contaminada y altamente contaminada en cada turno,
por el personal de lavanderia, de acuerdo a la directiva sanitaria de higiene hospitalaria.

ARTICULO 318.- El personal de lavanderia que se encarga de seleccionar la ropa contaminada y
altamente contaminada debera de contabilizar y almacenar por separado las bolsas usadas (rojas)
para su posterior y adecuada eliminacion.

ARTICULO 319.- Es obligacién el uso de equipo de proteccion personal de acuerdo a cada drea de
trabajo.

3e, LAVADO Y PLANCHADO

ARTICULO 320.- El 4rea de recepcicn de la ropa en la lavanderia dispondra de ambientes sefializados
para cada tipo de ropa. Adicionalmente la ventilacion natural o artificial debe ser suficiente para esta
actividad. '

Articulo 321.- En el proceso de lavado y centrifugado, el personal debe utilizar respiradores para
polvos, quimicos, guantes y botas de PVC, con suela antideslizante.
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ARTICULO 322.- El drea de lavado debe disponer de un sistema de ventilacion adecuado, e
implementar el mantenimiento preventivo y sostenido en el sistema de drenaje del area de lavado.
ARTICULO 323.- Se prohibe comer y beber en todas las dreas de trabajo en la lavanderia.

ARTICULO 324.- Durante las labores de planchado se debe disponer pausas activas cada 2 horas para
cambiar de postura y evitar lesiones a la columna, ademas utilizar técnicas de manipulacion de
cargas.

ARTICULO 325.-En la zona de planchado debe disponer de dispensadores de agua y el personal debe
contar con ropa de trabajo ligera, de preferencia de algodon.

ARTICULO 326.- Mantener niveles de iluminacion de acuerdo al puesto de trabajo y tarea visual en
las diferentes areas de lavanderia R.M. N” 375-2008-TR.

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Y PLACAS DE RAYOS X.

ARTICULO 327.- Durante las labores de almacenamiento, distribucion y manipulacion de historias
clinicas el personal debe utilizar equipos de proteccion personal.

ARTICULO 328.- Los ambientes de archivo de historias clinicas deben contar con sistema de
ventilacion adecuado.

ARTICULO 329.- La carga y transporte interno de historias clinicas, se debe realizar utilizando las
técnicas ergonomicas de manipulacion de cargas R.M. N® 375-2008-TR.

Articulo 330.- Los corredores ente los estantes donde se almacenan las historias clinicas, deben tener
un ancho minimo de 60 cm. Los estantes deben estar fijos en el piso y al techo o la pared, para evitar
su caida,

ARTICULO 331.- Se debe contar con mesas para colocar las historias clinicas que se retiran de los
estantes, los folderes de las historias clinicas deben estar provistos de acofaster no cortantes.
ARTICULO 332.- El ambiente de archivos de historias clinicas, debe contar con la cantidad necesaria
de extintores para fuego clase ABC, los cuales deben estar colocados a la entrada y en la parte
central.

ARTICULO 333.- Esta prohibido fumar o ingerir alimentos dentro de los ambientes de trabajo.
ARTICULO 334.- Deben mantenerse las instalaciones eléctricas en buen estado de conservacion,
tomacorrientes no sobrecargados y cables entubados.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

12, AREA DE MANTENIMIENTO:

ARTICULO 335.- Todos los talleres de mantenimiento y reparacion de equipos, instrumentos, etc.
Deben mantenerse ordenados y limpios. Con iluminacion suficiente para el trabajo a realizar y con
sus instalaciones eléctricas en buen estado.

ARTICULO 336.- Cuando se realice el mantenimiento de cualquier equipo o maquina del hospital se
debera dejar en |la puerta del ambiente, un aviso que indique &l motivo.

ARTICULO 337.- Se debera utilizar las manuales o instructivos de seguridad de cada equipo.
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ARTICULO 338.- Cuando el hospital adguiera equipos nuevos debera proporcionar informacién vy
capacitacion al personal sobre la instalacion, adecuada utilizacién y mantenimiento preventivo de los
mismaos.

22, AREA DE TRANSPORTE:

ARTICULO 339.- Tener la licencia de conducir de acuerdo al vehiculo gue conduce, conocer y cumplir
con las Leyes y Reglamentaciones de transito vigentes y con capacitacion en temas de seguridad.
ARTICULO 340.- Asegurarse que los pasajeros y ocupantes del vehiculo utilicen el cinturon de
seguridad.

ARTICULO 341.- Constatar antes de conducir el vehiculo, si este se encuentra en buenas condiciones
relacionadas con frenos, combustibles, herramientas y equipos de seguridad, asl mismo asegurarse
gue lleve consigo su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, lentes correctores si los usa y que el
botiguin del vehiculo tenga medicamentos de primeros auxilios.

ARTICULO 342.- Apagar el motor del vehiculo al proveerse de combustible.

ARTICULO 343.- No conducir bajo los efectos de alcohol y/o drogas.

ARTICULO 344.- No confiar el manejo del vehiculo a personas no autorizadas.

ARTICULO 345.- Debe asegurarse que los vehiculos a utilizar tengan Revisidn Técnica dos veces al
afio.

ARTICULO 346.- Todos los vehiculos deben contar con SOAT.

ARTICULOD 347.- La playa de estacionamiento debe tener sefializacion e iluminacion adecuada.

3e, AREA DE VIGILANCIA:

ARTICULO 348.- El personal que presta servicio de vigilancia, debera portar su equipo de proteccion
personal y cumplir con estar debidamente uniformado (chaleco, o casaca). Asi mismo portar su
identificacion.

ARTICULO 349.- El personal de vigilancia no debe ingresar a servicios de alto riesgo sin el permiso del
jefe del servicio.

4z, TRABAIOS DE ALTURA:

ARTICULO 350.- Los trabajos de altura de 2 metros a mas requeriran del uso de arnés y plataformas
de un espesor de2 pulgadas, con un ancho minimo de 60cm. Seguridad de 4 (tiene que resistir 4
veces el peso). Norma G50. Seguridad durante la construccion,

ARTICULO 351.- Las escaleras deben colocarse en un lugar nivelado y estable, de inclinacion segun la
siguiente relacion: Base inferior separada a una distancia de % de la longitud de la escalera mismo la
parte superior de |a escalera debe sobrepasar en 1 metro de lugar a donde se quiére llegar.
ARTICULO 352.- Subir siempre de frente a la escalera, en caso de llevar objetos en una mano pegar el
cuerpo lo mas que se pueda a la escalera durante la subida. B
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ARTICULO 353.- Los andamios deben estar bien nivelados y todas sus partes bien ajustadas, aguellos
andamios que tengan 10 o mas metros de altura deben asegurarse a la estructura.

ARTICULO 354.- Durante los trabajadores en andamios el personal debe utilizar el equipo de
proteccion contra las caidas: arnés completo de 1 sola vida de anclaje.

52, TRABAJOS DE SOLDADURAS:

ARTICULO 355.- Durante los trabajos de soldadura eléctrica el personal debe utilizar equipo de
proteccion personal.

ARTICULO 356.- Antes de iniciar cualquier trabajo de soldadura, verificar que no haya presencia de
material inflamable cerca, verificar que las conexiones eléctricas del equipo de soldar se encuentren
en buen estado de mantenimiento, verificar que haya buena ventilacion.

ARTICULO 357.- Utilizar mamparas de separacién de puestos de trabajo para proteger al resto de los
operarios,

ARTICULO 358.- El ambiente de trabajo debe estar adecuadamente ventilado uy con sistemas de
extraccion e aire.

62, TRABAJOS DE PINTADO:

ARTICULO 359.- Durante los trabajos de pintado con pistola, el personal debe contar con su equipo
de proteccion personal.

ARTICULD 360.- No realizar labores de pintado con pistola, cerca de fuentes de calor.

ARTICULO 361.- Usar mascarilla con filtro para agentes quimicos y gafas.

ARTICULO 362.- Realizar trabajos de pintado en lugares ventilados y abiertos, de preferencia usar
pinturas sin plomo.

72, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

ARTICULO 363.- Todas las instalaciones eléctricas y equipos estdn instalados y conservados de
manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos a tension y el riesgo de incendio.
ARTICULO 364.- Se evitara en lo posible efectuar instalaciones eléctricas provisionales, para evitar la
sobrecarga de energia en el drea, las que en todo caso se instalardan en forma definitiva en la
brevedad posible.

ARTICULO 365.- Los conductores eléctricos susceptibles de deteriorarse deberan estar empotrados y
protegidos con una cubierta de caucho dure u otro material equivalente.

ARTICULO 366.- El material para todos los equipos eléctricos se seleccionara con relacion a la tension
de trabajo, la carga y todas las condiciones particulares de su utilizacion.

ATICULO 367.- Cuando se lleven a cabo reparaciones estructurales, extensiones o trabajo de pintado
delos ambientes del hospital, se adoptara las medidas necesarias para la proteccicn.
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ARTICULO 368.- Solo podra obtenerse energia eléctrica de toma corriente, empleandose para tal fin
enchufes adecuados, solidos y aislados; llaves generales y/o emplear alambres sueltos para dichas
conexiones.

ARTICULO 369.-Para trabajos eléctricos para cualquier indole, solo se utilizaran alicates,
destornilladores, saca fusibles y ademas herramientas manuales asimilares, que se encuentren
debidamente aisladas.

ARTICULO 370.- para toda actividad se tendra que utilizar los equipos de proteccion personal.

82, TRABAIOS DE GASFITERIA:

ARTICULO 371.- Durante los trabajos de gasfiteria el personal debe usarse sus equipos de proteccion
personal: (guantes industriales, gafas o lentes de seguridad, mameluco, botas de jebe, respiradores).

ge, TRABAJOS DEL AREA DE BIOMEDICO:

ARTICULO 372.- Durante los trabajos de inspeccidn y evaluacion de los equipos el personal portara
los equipos de proteccion personal de acuerdo a las normas y protocolos de cada area solicitante.
ARTICULO 373.- Durante los trabajos de mantenimiento preventivo y reparacion de equipos estos se
realizaran de acuerdo a las fichas técnicas y hojas de seguridad de cada equipo teniendo en cuenta el
drea de trabajo el cual sera de facil acceso,

CAPITULO VI

ESTANDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS EVALUADOS

. RIESGOS EVALUADOS
1. MAPA DE RIESGO:

ARTICULO 374.- £l mapa de riesgo es la presentacion grafica del nivel de exposicion (bajo, mediano o
alto) a través de los simbolos de uso general o adoptados, de acuerdo a la informacion recopilada en
archivos v los resultados de las mediciones de los factores de riesgo presentes, con el cual se
facilitard el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantacién de programas de
prevencion, el cual debe ser realizado por cada servicio. La periodicidad de la formulacion del mapa
estara en funcion de tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejora, situaciones
criticas, documentacion insuficiente, modificaciones en los procesos, nuevas tecnologias, entre otros.
ARTICULO 375.- El mapa de riesgos de actualizara de forma periodica o cada vez que se produzcan ~
cambios en las instalaciones, equipos o en los procedimientos de trabajo.

Gop,
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MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION:

ARTICULO 376.-Las medidas de prevencion y proteccion deben aplicarse en el siguiente orden de
prioridad:

Eliminacion de los peligros y control de riesgos.

Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.

Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones
administrativas de control.

En el dltimo caso facilitar equipo de proteccion adecuada, asegurandose que los trabajadores los
utilice y conserven en forma correcta.

EVALUACION DE RIESGOS:

ARTICULO 377.- La identificacion de peligros y evaluacion se hara como sigue:

Por lo menos actualizados de forma periddica de acuerdo al area.

Cuando cambien las condiciones del trabajo.

Cuando hayan producido dafios a la salud y al seguridad.,

Se implementaran equipos de medicién en el medio ambiente para monitoreo, los cuales van a
reportar informacién importante para la implementacion, seguimiento y mejora del presente
Reglamento.

ARTICULO 378.- Cuando la evaluacion de riesgos lo amerite se realizara:

Controles periodicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo de acuerdo a
cada area de trabajo.
Medidas prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de produccion.

ARTICULO 379.- L a evaluacién de riesgos de haré de:

Accidentes de trabajo; caidas al mismo nivel, golpes contra objetos, heridas punzocortantes,
electrocucion, traumatismo por aplastamiento v golpes, guemaduras, exposicion a agentes guimicos
perjudiciales para la salud, traumatismo y quemaduras por explosion y/o segun listado de accidentes,

Enfermedades profesionales de acuerdo a la Norma Técnica de Salud que establece el
listado enfermedades profesionales NTS N° 068-MINSA/DGSP-V1; aprobado con R.M. N° 480-
2008/MINSA del 14 de julio 2008.
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Il. _ESTANDARES DE CONTROL DE LOS PELIGROS EXISTENTE
1. MANIPULACION DE MATERIAL PUNZOCORTANTES:

ARTICULO 380.- A fin de prevenir y reducir los riesgos de accidentes por manipulacion de material
punzocortante, se debe tener en cuenta:
@ MNunca recolocar el capuchen de las agujas y similares luego de ser utilizadas.
Segregar el material punzocortantes en el recipiente rigido.
¢ Los recipientes para los residuos punzocortantes deben ser rigidos, fabricados en material
impermeable, resistentes, con tapa de cierre hermético y rotulados con el simbolo de bioseguridad.
d Optimizar los procedimientos en los que se utilice material punzocortantes, a fin de reducir la
generacion de estos residuos,

2. MANIPULACION DE PACIENTES:

ARTICULO 381.- La movilizacion de pacientes se debe realizar considerando lo siguiente:
a Utilizando técnicas de mecdnica corporal: mantener la espalda siempre recta, mantener las piernas
separadas y con las rodillas flexionadas cuando se requiera cargar o mover al paciente.

En la medida de lo posible utilizar ayudas mecanicas para movilizar al paciente,
c Cuando se trate de pasar un paciente de una camilla a otro minimo se debera realizar entre dos

personas o mas personas segun sea el caso.

ARTICULO 382.- A fin de prevenir dafios a la columna por posturas prolongadas al personal debe
realizar pausas activas en el lugar de trabajo de forma periodica (se recomienda por lo menos cada
dos horas).

ARTICULO 383.- Utilizar equipos de proteccion personal cuando exista la posibilidad de salpicaduras
de sangre y secreciones durante la atencion del paciente.

ARTICULO 384.- Es obligatorio el uso de respirador de alta eficiencia N95 en la atencion de pacientes
sintomaticos respiratorios o positivos a TBC,

ARTICULO 285.- Realizar higiene de manos de acuerdo en los 5 momentos.

3. VENTILACION HOSPITALARIA:

ARTICULO 386.- Todos los ambientes, seran dotados de ventilacion natural o mecanica de acuerdo a
cada drea de trabajo, por medio de ventanas que den al aire libre de ventilacion, no menor aun
veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitacion; en caso contrario, mediante un sistema
mecanico de ventilacion. (Norma Técnica E.M. 030 Instalaciones de ventilacid
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ARTICULO 387.- Las renovaciones de aire por hora seran las siguientes:

Emergencia: 5 a 12 renovaciones/ hora presion positiva y un indice elevado de aire exterior.

Sala de operaciones: 5 a 20 renovaciones de aire/ hora con aire exterior al 100% a presién positiva,
Sala de cuidados intensivos: 2 a 63 renovaciones/hora.

Sala de hospitalizacion: 2 a 12 renovaciones/hora.

Sala de aislamiento: 22 12 renovaciones/hora presion negativa.

Sala de diagndstico por imagen: 32 15 renovaciones/hora.

Sala de laboratorio: 82 15 renovaciones/hora (sala de bioguimica a presion positiva) (sala de
anatomia patologica, histoldgica citoldgica, microbiologia a presion negativa).

Sala de esterilizacion central: 2 a 10 renovaciones/hora a presidn negativa excepto sal limpia v
almacen que es a presion positiva N.T. EM 030.

PISOS Y FLUJOS DE CIRCULACION:

ARTICULO 388.- Todos los pisos deben ser antideslizantes.

ARTICULO 389.- Los pisos deben mantenerse en buen estado de conservacion sin desniveles ni
agujeros.

ARTICULO 390.- Se deben evitar en lo posible gue los pisos se encuentren resbalosos durante las
horas de trabajo.se deben colocar carteles de advertencia durante las labores de limpieza vy
encerados de los pisos y escaleras.

ARTICULO 391.- El personal no debe correr por los pasadizos ni escaleras a fin de prevenir caidas al
mismo o a diferente nivel.

ARTICULO 392.- Se debe evitar echar cera a los ambientes al aire libre, rampas y escaleras.

ARTICULO 393.- Segun los flujos de circulacién externa se considerara los ingresos y salidas
independientemente para visitantes en las unidades, pacientes, personal, materiales y servicios;
hacia las unidades de emergencia, consulta externa, hospitalizacion, servicios generales y también la
salida de cadaveres.

ARTICULO 394.- Los flujos de circulacion interna deben considerar:

Proteccion del trafico en las unidades como centro Quirlrgico, centro Obstétrico, Unidad de terapia
Intensiva, Necnatologia y Emergencia.

Evitar el entrecruzamiento entre la zona limpia y seca.

Evitar el cruce con pacientes hospitalizados, externos y visitantes.

ARTICULO 395.- Los pasajes de circulacion deberdn tener las siguientes caracteristicas:

Para pacientes ambulatorios un ancho minimo de 2.20 metros.

Los corredores externos y auxiliares destinado al uso exclusivo del personal de servicio y/o de cargas
deben tener un ancho de 1.20 metros.

Los corredores dentro de una unidad deben tener un ancho de 1.80 metros.
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ARTICULO 396.- La circulacién vertical de pacientes a las unidades de hospitalizacion se hara
mediante escaleras, rampas y ascensores.

a ESCALERAS

Las escaleras de uso general tendran un ancho minimo de 1.80 metros entre parametros de
pasamanos a ambos lados.

En las unidades de hospitalizacion la distancia entra la dltima puerta del cuarto de pacientes y la
escalera no debe ser mayor de 25 metros.

Las escaleras de servicio y de emergencia tendran un ancho minimo d el1.50 metros entre
parametros y tendra pasamanos a ambos lados.

El, paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.28 y 0.30 m. y el contra paso entre 0.16 y
0.17 m.

b RAMPAS

Las rampas deberan tener un ancho minimo de 1.20 m.

Deberan existir dos pasamanos a diferente altura, el primer pasamano se colocara a 90 cm y el
segundo pasamano a 75 cm del nivel del piso terminado.

La longitud no sera mayor de 6 metros y |a pendiente maxima de 1:12(8.33%).

c ASCENSORES

Los ascensores deberan tener las siguientes caracteristicas:

La ubicacion cercana al ingreso al hospital.

La puerta debera abrir un ancho minimo de 1 metro.

Las barandas interiores estaran colocadas a 75 y 90 cm. De altura en tres lados.
Todo ascensor debe tener la sefializacion “no usar en caso de emergencia”

SENALIZACION Y ROTULACION:

ARTICULO 397.- El objeto de las sefiales de seguridad sera hacer conocer, con rapidez, la posibilidad
de accidentes, el tipo de accidente y también la existencia de circunstancias particulares.

ARTICULO 398.- Las sefiales de seguridad seran tan grandes como el reglamento indica y su tamafio
sera congruente con el lugar con que se colocan o el tamafio de los objetos, dispositivos o materiales
a los cuales se fijan, en todos los casos, el simbolo de seguridad, debe ser identificado desde una
distancia segura. Norma Técnica de Salud (NTS) N® 037- MINSA/OGDN- V.01 Norma Técnica de Salud
para sefializacion de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
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ARTICULO 399.- Las dimensiones de las sefiales de seguridad seran las siguientes:

Distancia de DIMENSIONES (cm) T“'l’:::‘az de
——T—
L Dimensiones
——— & €«—> minimas
: B D L |
| L | 4cm.
Smetros | A=20 B=30 ID=18 18 |
10metros |  A=30 B=50 ID=26 3% L |6om
L :
12metros |  A=40 B=60 ID=32 v s em
| | [ [10cm.
| 15 metros A=50 B=80 ID=38 s K
A= Altura B=Base D=Didmetro L= Lado

ARTICULO 400.- Los colores y simbolos en las sefiales de seguridad de aplicaran como sigue:

Las sefiales de advertencia tendran un color de fondo amarillo, la banda triangular sera negra, el
simbolo de seguridad serd de color negro, el borde de color amarillo o blanco, y estara ubicado en el
centro, el color amarillo cubrird como minimo el 50% de drea de la sefial.

b Llas sefiales de emergencia y evacuacion, las de vacunacion deben tener forma geométrica de
cuadrado o rectdngulo y deben tener los siguientes colores, fondo verde, simbolo blanco, de borde
blanco, el color verde debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la sefial.

Las sefiales de obligatoriedad tendra un color de fondo azul, la banda circular sera blanca, el simbolo
de seguridad serd blanco y estara ubicado den centro, el color azul cubrird come minimo el 50% del
areas de la sefial. Toda sefial de obligacion puede complementarse con un texto fuera de sus limites.
Las sefiales de prohibicion seran de color de fondo blanco, la corona circular y la barra transversal
serdn rojos, el simbolo de seguridad serd negro y se ubicara en el centro y no se superpondra a la
barra transversal, el color rojo cubrira come minimo el 35% del area de la sefial.

Las sefiales informativos se realizara en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc, Las
formas de las sefiales informativas seran cuadradas o rectangulares, segun convenga a la ubicacion
del simbolo de seguridad o el texto, simbolo de seguridad sera blanco, el color de fondo sera verde
cubrird como minimo el 50% del drea de |a sefial.

6. RUIDOS VIBRADORES:

La institucion debe efectuar acciones referidas al diagnostico, identificacion, tipos de ruidos, personal
expuesto, ciclo de trabajo, tipos de instrumentos que se deben utilizar referidos al ruido que esta
expuesto al trabajador. '
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ARTICULO 401.- La institucion debe coordinar ejecucién de pruebas de audiometria a los
trabajadores que estan expuestos directamente al nivel maximo de ruido.

ARTICULO 402.- La institucion dotara de protectores auditivos al personal que estd sujeto
directamente al ruido de equipos y maquinas.

ARTICULO 403.- Las maquinas y equipos que produzcan ruido y vibraciones en los centros de trabajo
deberdn evaluarse periédicamente para verificar si estan por encima del limite permisible, a fin de
evitar la ocurrencia de las enfermedades profesionales.

ARTICULO 404.- Los ruidos y vibraciones se evitardn en lo posible en su foco de origen, tratando de
aminorar su propagacion en los locales de trabajo.

ARTICULO 405.-lLas maquinas y equipos que son fuentes generadora de ruido, el hospital de
encargara de la evaluacion técnica y posterior aislamiento o encerramiento de la maquina.

ARTICULO 406.- El nivel maximo de exposicion establecido para el ruido equivalente en una jornada
de ocho horas es de 85 decibeles.

RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS:

ARTICULO 407.- En caso que el trabajador realice tareas en dreas en la que existe radiacion
electromagnética, la institucion realizara estudios correspondientes, y adoptard medidas que
protejan la salud de los trabajadores.

ARTICULO 408.- los trabajadores expuestos a peligro de radiacion seran informados previamente par
personal competente: sobre los riesgos que su labor implica para su salud, las precauciones gque
deben adoptar, el significado de las sefiales de seguridad o sistemas de alarmas, los métodos de
trabajo que ofrezcan mayor seguridad, el uso adecuado de las prendas y medios de proteccion
personal y la importancia de sostenerse a examenes medicos periodicos y a las prestaciones medicas.

7. INSTALACIONES ELECTRICAS:

ARTICULO 209.- Los cables de energia eléctrica, de teléfono e internet deben colocarse junto a las
paredes, evitando en lo posible que crucen zonas de transito.

ARTICULO 410.- No sobrecargar los toma corrientes utilizando enchufes multiples y otros dispositivos
eléctricos.

ARTICULO 411.- Todos los tableros eléctricos deben estar debidamente sefializados, cerrados, con
circuito de proteccion a tierra y en buen estado de conservacion.

ARTICULO 412.- Todo cableado eléctrico debe estar entubado.

ARTICULO 413.- Toda instalacion debe ser periodicamente verificada por personal calificado.
ARTICULO 414.- cuando se trabaje cerca de las lineas o equipos energizados, los trabajadores
deberan evitar circulos metalicos expuestos.
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ARTICULO 415.- los trabajadores, cuyos deberes requieren el desempefio de su labor en las
proximidades de equipos o lineas energizadas, deberan ejecutar solo aquellas tareas para las cuales
han sido capacitados, equipados, autorizados. Los trabajadores que no tengan experiencia deberan;

. Trabajar bajo direccion de un trabajador experimentado y calificado ene | lugar de la otra.

b. Ejecutar solo tareas dirigidas.

En caso que un trabajador tenga dudas cerca de la ejecucion segura de cualquier tarea asignada,
debera solicitar instrucciones al supervisor o al trabajador encargado. En caso de persistir la duda,
deberan detener la ejecucion de la tarea.

ARTICULO 416.- los trabajadores que por lo general no laboren en las proximidades de las lineas y
equipos de suministro eléctrico, pero cuyo trabajado los lleve ingresar a estas areas para realizar
ciertas tareas, deberan proceder con este trabajo solo si es que son supervisado por una persona
calificada.

ARTICULO 417.- los trabajadores deberan informar de inmediato a su jefe inmediato lo siguiente:
Defectos de la linea o eguipo, tales como cables anormales flojos, aisladores rotos, postes con
fisuras, rajados o deteriorados, o soportes de lampara rotos, objetos accidentalmente energizados,
tales como por ejemplo: tuberias, conductos, artefactos de iluminacion o retenidas, muretes o
paredes.

ILUMINACION Y NIVELES DE ILUMINACION:

ARTICULO 418.- los centros de trabajo deberan contar con la iluminacién adecuada para el desarrollo
de las actividades. Cuando la iluminacion natural no es suficiente se proveera de luz artificial de
acuerdo a las normas con minimo de luces de conformidad al ambiente o actividad que desarrolle.

ARTICULO 419.- En todos los lugares transito de trabajo habra iluminacion de tipo natural artificial o
mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta el hospital. De referencia se
empleara la iluminacién natural se intensificara con iluminacion artificial en las maquinas, escaleras,
salidas de urgencias y lugares asistenciales.

ARTICULO 420.- Utilizar al maximo la luz natural que ingresa a través de ventanales, las cuales deben
permanecer limpios y libres de obstaculos. Regule el ingreso excesivo de luz persianas o cortinas de
en dreas administrativas. Debiendo utilizarse micas protectores o luna blogueadores de luz en sala de
hospitalizacion,

ARTICULO 421.- Las luminarias deberan suministrar una distribucion uniforme, llevaran rejillas o
pantallas difusoras para evitar el deslumbramiento.

ARTICULO 422.- Emplear colores claros para las paredes y techos cuando se requieran mayores
niveles de iluminacién, estaos permiten un ambiente mejor iluminado sin aumentar el numero de
lamparas.

ARTICULO 423.- Combinar la luz natural con la luz artificial para mejorar Jas condiciones de
iluminacion en el puesto de trabajo.
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ARTICULO 424.- No utilice materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillo, a fin de
prevenir el deslumbramiento molesto.

ARTICULOD 425.- Las instalaciones de las areas asistenciales deberan contar con iluminacion natural o
artificial que garantice el desempefio de las actividades que se desarrollaran en ellas.

Corredores o pasilios en la noche: 200 lux.

Sala de Hospitalizacion: 150 lux.
Sala de Cuidados Intensivos: 750 lux.

Sala de operaciones:

5ala de operacion: 500 lux.
Alumbrado general: 1000 lux.
Mesa de operaciones: 100,000 lux,
Laboratorios y farmacia: 750 lux
Consultorios: 500 lux.

ARTICULO 426.- Las oficinas administrativas deberan contar con iluminacion natural o artificial que
garantice el desempefio de las actividades que se desarrollaran en ellas.

Areas de trabajo en oficinas 250 lux
Pasillos 150 lux
Estacionamientos 30 jux
Ascensores 100 lux
Servicios higiénicos 75 lux
PITULO VI

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAID
ACCIDENTES DE TRABAIO
L Definicidn:

ARTICULO 427.- Se considera accidentes de trabajo a toda lesion organica o funcional gue en forma
violenta o repentina sufran los trabajadores, debido a causa externas a la victima o el esfuerzo
realizado por esta que origine una reduccion temporal o permanente en su capacidad de trabajo o
produzca su fallecimiento.

ARICULO 428.- Asimismo se considera accidente de trabajo:

El que sobrevenga al trabajador en la ejecucidn de ordenes del trabajador, aun fuera del lugar vy las
horas de trabajo.

El que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del trabajador se hallase por razon de sus
obligaciones laborales, en el lugar de trabajo de los locales de la institucion.

El que sobrevenga por accion de tercera persona, o por accion del empleador o del trabajador
durante la ejecucién del trabajo. '
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2. CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES

Factores Técnicos v Humanos en las Causas de los Accidentes:
Actos y condiciones sub estandares en las causas de los accidentes.

ARTICULO 429.- Los actos sub estandares son las omisiones o falta de un método de trabajo
establecido por parte del trabajador dentro de estos casos se tomaran entre otros:

Errores en la manipulacion de equipos, herramientas, materiales y sustancias quimicas peligrosas.

Mo utilizar los quipos de proteccion personal o utilizar en forma inadecuada.

Mo aplicacién de técnicas de movilizacion de pacientes.

Reencapsular o reencapuchar agujas o similares.

ARTICULO 430.- Dentro de las condiciones subestandares se tomaran en cuenta entre otras:
Instalaciones, muebles, equipos e instrumental defectuosos sin mantenimiento.

Disefios inadecuados del puesto de trabajo.

falta de ventilacion.

Falta de dispositivos de seguridad en los equipos.

3. NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES:

ARTICULO 431.- Respecto a las notificaciones de accidentes e incidentes:

. Todo incidente o accidente de trabajo por més leve que este sea, deberd ser informado a la brevedad

posible al jefe de inmediato, Unidad de Bienestar de Personal y/o Epidemiclogia.

El médico de |la Unidad de Bienestar de Personal llenara el formato “Aviso de accidentes de trabajo”.
El registro de accidentes se realizara con la jefatura del servicio para investigar la causalidad e
implementar acciones correctivas.

. En caso de diagnosticarse una enfermedad ocupacional o accidentes se informa a Epidemiologia para

gue notifique a la DISA V LIMA CIUDAD de forma inmediata.
4, INVESTIGACION DE ACCIDENTE:

ARTICULO 432.- El comité de seguridad y salud en el trabajo, deberd realizar una investigacion
cuando se hayan producido dafios a la salud del trabajador o cuando aparezca de que las medidas de
prevencion resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al
respecto. Independientemente la Unidad Organica efectuarda las investigaciones del caso,
conjuntamente con el comité de seguridad y salud en el trabajo. Toda investigacion de accidentes
debera comprender: ' .
Descripcién de lo sucedido.

Reunion de la informacion pertinente (hechos, testigos).
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Determinacion de las causas (actos y condiciones sub estandar).
Analisis de los hechos.

Conclusiones.

Recomendaciones correctivas (a corto y/o largo plazo)

Llenado de formato de investigacion de accidentes.

ARTICULO 433.- Durante la investigacion del accidente de trabajo, las enfermedades ocupacionales e
incidentes, ya sea por parte de la autoridad competente o por otros organismos autorizados, estaran
presentes tanto los representantes del equipo de gestion; como el comité de acuerdo a la gravedad
del caso y de forma paritaria.

5. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

ARTICULO 434.- Las estadisticas de los accidentes de trabajos que ocurran en el hospital servirdan
para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, asi como planificar las futuras
actividades.

ARTICULO 435.- Los indicadores evaluados seran los siguientes:

Tasa de incidentes laborales.
¥ 1000
Poblacion total de trabajadaores de salud

Tasa de casos de Tuberculosis en trabajadores de salud
----- ® 1000
Poblacion total de trabajadores de salud.

ENFERMEDADE PACIONALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADO.

ARTICULO 436.- La vigilancia de salud del trabajador es un proceso continuo que tiene como objetivo
maonitorizar el efecto de los factores de riesgos ocupacionales en la salud de los trabajadores de la
institucion.

ARTICULO 437.- son objetos de vigilancia las enfermedades ocupacionales, las cuales son contraidas
por el trabajador como resultado a la exposicion a factores de riesgo como los agentes fisicos,
quimicos, biologicos, ergonomicos y psicosociales a la actividad laboral.

ARTICULO 438.- Todo trabajador debera cumplir con un examen médico ocupacional una vez al afio
como minimo.

ARTICULO 439.- Todo postulante a un puesto de trabajo por vez primera o trabajador promovido a
un nuevo puesto de trabajo debera contar con examen médico, en forma obligatoria.
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ARTICULO 440.- Todo trabajador y/ o personal rotante, internos y alumnos, deberdn estar
inmunizados contra la Hepatitis B, vacuna contra Influencia y Tétano salvo alguna contraindicacion
medica y previos consentimientos informado.

ARTICULO 441.- Labores de mujer gestante o en periodo de lactancia:

Las mujeres trabajadoras en periodo de gestacion o lactancia no deberan a riesgos que afecten su
salud o que puedan ocasionar el desarrollo normal del feto o recién nacido, derivado de exposiciones
a agentes fisicos, biologicos y/o Disergondmico.

Las trabajadoras deberan comunicar a la institucion inmediatamente sobre su estado de gestacion,
para que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias en cada uno de los casos.

Las mujeres gestantes o en periodo de lactancia estan prohibidas de cargar peso mayor de 5 kg.

Las mujeres gestantes o en periodo de lactancia no deberan exponerse a cambios bruscos de
temperatura.

CAPITULD VI
PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA

E GENERALES

ARTICULO 442.- Las actividades de preparacion y mitigacion para casos de epidemias emergencias y
desastre se coordinaran con el centro de Operaciones de Emergencias y Desastres del Hospital.
ARTICULD 443.- La organizacion interna correspondera a cada servicio ante la ocurrencia de una
situacion calificada de emergencia las medidas y acciones que se deberdn adoptar, dependeran de:
La naturaleza y magnitud.

La oportunidad para reaccionar de manera adecuada.

Los medios disponibles para hacerle frente,

ARTICULO 444.- En caso de ocurrir un incendio al personal le corresponde:

Dar la voz de alarma.

Despejar el area donde se produce el incendio.

Corte el fluido electrico.

5i el humo avanza, abandone el lugar, si el humo es denso arréjese al piso y avance a gatas.

Brinde las facilidades para la actuacion de los brigadistas, ellos sabran que hacer hasta que lleguen
los bomberos.

ARTICULO 446.- En caso de producirse un accidente de trabajo, la prioridad sera brindar auxilio al
accidentado, tarea que deben ejecutar los brigadistas. Al personal en general, le corresponde,

Dar la voz de alarma.

Proteger al accidentado.

Si hubiera pérdida de conocimiento, trate de acomodar al accidentado, para que este pueda,
respirar, afloje la corbata u otra a nivel del cuello.

Si hubiera pérdida de sangre presione directamente sobre la herida con un
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Evite mover al accidentado a menos de estar seguro de no agravar su condicion.

ANTE CASO DE INCENDIO

1o, PREVENCION CONTRA INCENDIO:

ARTICULO 447.- Frente a incendios debera tener en cuenta las consideraciones generales siguientes:
Evitar que se produzcan incendios mediante la prevencion.

Mantenerse su drea de trabajo limpia, ordenada y en lo posible de materiales combustibles y liguidos
inflamables.

No obstruir las puertas, vias de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar la libre
circulacion de las personas.

Infarmar a su superior de cualguier equipo eléctrico defectuoso.

Familiarizarse con la ubicacion y forma de uso de los extintores.

En caso de incendio de equipos eléctricos desconectar el fluido eléctrico. No usar agua ni extintores
gue lo contengan si no se ha cortado la energia eléctrica.

En caso de amagos de incendios, la operacion de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por
consiguiente, utilicelo bien, acérquese lo mas que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, no
desperdicie su contenido.

Obedecer los servicios de seguridad y familiarice con los principios fundamentales de primeros
auxilios.

ARTICULO 448.- instrucciones generales en caso de incendios.

Cuando se detecta un incendio, actuar de inmediato vy sin perder la calma.

Dar el aviso del incendio inmediatamente, al jefe de servicio y/o al jefe de guardia, a la oficina de
servicios generales, vigilancia.

5i a algun empleado se encuentra en el lugar del incendio y esté entrenado para usar el equipo
extintor apropiado debera utilizarlo.

20, PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
a CONDICION GENERALES:

ARTICULO 449.- El fuego es una oxidacion rapida de un material combustible que produce
desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interaccion de tres elementos: oxigeno,
combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos mencionados evitara que se inicie el fuego.
ARTICULO 450.-Los incendios se clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde
con:

Incendio clase A: Son fuegos gue se producen en materiales combustibles solidos tales como;
madera, papel, carton, etc. '

Incendio clase B: Son fuegos producidos por liquidos inflamables tales como; gasolina, aceite,
pinturas, solvente, etc. w ;

-
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Incendio clase C: son fuegos producidos equipos eléctricos como motores, interruptores, tableros
eléctricos, etc.

ARTICULO 451.- Cualquier trabajador que detecte un amago de incendio, procedera de la forma
siguiente:

Dar alarma interna y externa.

Comunicar a los integrantes de la brigada de emergencias y desastres.

Seguir las indicaciones de la brigada.

Evacuar el area de manera ordenad con direccion a la puerta de salida mds cercana.

b ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO:

ARTICULO 452.-En el uso y equipo para abastecimiento de agua se debera cumplir con lo siguiente:
Se asegurara un abastecimiento de agua adecuado a presion minima de 60 libras, en caso de
incendio de materiales combustibles ordinarios clase A.

Las bombas para incendios estardn situadas y protegidas de tal modo que no se interrumpa su
funcionamiento cuando se produzea un incendio.

Los grifos contra incendios deberan ser de facil acceso y estaran conservados y mantenidos en
buenas condiciones de funcionamiento.

En los incendios de tipo B y C no se usara agua para extinguirlos, debiéndose usar otros medios de
extincion adecuada.

c EXTINTORES PORTATILES:

ARTICULO 453.- En el uso de extintores portatiles se tendra en cuenta lo siguiente:

Se dotara de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando
la naturaleza de los procesos y operaciones.

Los aparatos portatiles contra incendios, seran inspeccionados por lo menos una vez por mes y seran
recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga.

Todos los extintores se colocaran en lugares visibles, de ficil acceso, los que pesen menos de 18 kg.
Se colgaran a un altura de maxima de 1.50 mt, medidos del suelo a la parte superior del extintor.
Cuando ocurran incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para combatirlos seran de
polvo quimico seco, en caso de que el incendio se dé en lugares donde haya computadoras, area de
laboratorio u otros equipos, se utilizaran extintores de gas carbénico (CO2) para su extincidn.

ANTE CASOS DE SISMO
1z, INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE MOVIMIENTOS SISMICOS:

ARTICULO 454.- Mantener la calma y controlar el panico.

ARTICULO 455.- Durante el movimiento en las dreas de trabajo, protegerse junto a un escritorio, .

columna, mesa, o zona de seguridad.




REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJID
ol -“ DEL HOSPITAL REGIONAL “JAMO" 11-2 TUMBES
@ (LEY N“29783 D.S. N* 005-2012-TR)

ARTICULOD 456.- Alejarse de las ventanas y puertas de vidrio. Mantenerse listo para evacuar.
ARTICULO 457.- Tener calma y arientar a los usuarios, ala personal visitante que esta atendiendo
para que se dirijan a los puntos de seguridad y reunion.

ARTICULO 458.- Pasado el sismo, la evacuacion es automatica hacerlo de acuerdo a las instrucciones
de los responsables de evacuacion, dirigiendose al punto de reunidn si se percaté de algin
trabajador herido informar al brigadista.

29, INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA EVACUACION:

ARTICULO 459.- Dada la orden de evacuacion, la movilizacion hacia el punto de reunion asignado
comenzara en orden, sin correr ni gritar.

ARTICULO 460.- Debera mantenerse la calma y obedecer las instrucciones de los responsables de
evacuacion de acuerdo al plan de evacuacion.

ARTICULO 461.- Obedecer la voz de mando de quien conduzca la evacuacién. No empujarse ni dar
indicaciones o realizar comentarios que puedan ocasionar incertidumbre, confusion y temor al resto,
ARTICULO 462.- Debera evitarse el panico en todo momento.

ARTICULO 463.- Al evacuar, tener cuidado de objetos que puedan caer o encontrarse en la ruta.
ARTICULO 464.- 5i un evacuante cae, debera tratar de levantarse inmediatamente para no provocar
mas caidas y amontonamiento, de quienes se hallen cerca, deberan ayudar levantarlo rapidamente.
ARTICULO 465.- Al llegar al punto de reunidn (area de evacuacion) cada area u oficina se constituiran
orden para verificar que todos se encuentran presentes.

ARTICULO 466.- Si en los momentos de evacuacion se encuentran a usuarios, indicarles la ruta y
acciones a seguir para su partida evacuacion, punto de reunicn,

ANTE CITUACION RIESGOSAS NO CONTROLABLES

ARTICULO 467.- Se declarardn situaciones de emergencias en las instalaciones del hospital ante
situaciones riesgosas que no son posibles de controlar o se han salido de control de la brigada de
emergencias u otras formas de organizacion interna, y que ponga en riesgo la seguridad y salud del
personal:

Incendios que han evolucionado desfavorablemente.,

b Desplome de edificaciones o estructuras.
El comité d emergencia y desastres, ante esta situacion realizara las acciones pertinentes, de acuerdo a

a Directorio telefénico de instituciones especializadas.
b Medio de comunicacion. Television, celular, radial, electronico.

su plan d emergencias.

1 MECANISMOS DE ALERTA.

ARTICULO 468.- El hospital cuenta con servicios de comunicacion.
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2 EQUIPO DE RESPUESTA.

ARTICULO 469.- E|l hospital mantiene los siguientes organismos internos.
a Elcomité de emergencias y desastres.
b Brigadas de emergencias.
¢ Comité de seguridad vy salud en el trabajo.

3. COMUNICACION ANTE UNA EMERGENCIA.

ARTICULO 470.- El hospital mantiene un directorio telefénico actualizado de ambulancias, otros
hospitales, policia nacional, vigilancia ciudadana y bormberos.

PRIMEROS AUXILIOS
1=, GENERALIDADES:

ARTICULO 471.- Los primeros auxilios son los ciudadanos gue s ele presta a una persona que ha sido
herida o repentinamente afectada por alguna enfermedad o lesion, con el propésito de disminuir su
sufrimiento, prevenir lesiones mayores y hasta salvarle la vida mientras se consigue la ayuda del
medico o su traslado al area de emergencia.

22, REGLAS GENERALES:

ARTICULO 472.- Cuando se presente la necesidad de tratar un caso de emergencia siga estas reglas
basicas:

a Evitar el panico y no actuar de forma precipitada.

b A no ser que la colocacion de, la victima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los
cambios de posicion hasta que se determine la naturaleza del proceso.

¢ Hacer una evaluacion cuidadosa de la victima.

d Sise requiere de accion inmediata para salvar una vida (RCP, control de hemorragias, etc.) aplique el
tratamiento adecuado sin demora.

e Avise un médico o traslado de emergencia.

39, PROCEDIMIENTO:
a SHOCK.
ARTICULD 473.- Cuando ocurra un shock, siga reglas basicas:

¢ Cologue al trabajador de salud (TS) en posicion comoda. Colocar la cabeza mas baja que el resto del
cuerpo.
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Constatar que la boca este libre de cuerpos extrafios y que la lengua este hacia adelante.
Soltar vestimentas apretadas en el cuello, pecho o cintura.

Tratar de conservar el calor del cuerpo, abrigando al paciente.
b HERIDAS CON HEMORRAGIAS:

ARTICULO 474.- Seguir el siguiente procedimiento.

Presionar en forma directa, estable y firme sobre la herida, con oposito o tela limpia.

Presionar 5 cm por encima de la herida si esta fuera amputacion o mientras lo traslada a la
emergencia,

Acueste al accidentado y trate de mantenerlo abrigado.

Evitar la extremidad donde se encuentra la herida.

Avisar al brigadista o personal médico o conducir a la emergencia y conducir al accidentado a la
emergencia.

C FRACTURAS:

ARTICULO 475.- Siga el siguiente procedimiento:

Inmovilizar la parte lesionada para evitar que los extremos del hueso roto se desplacen y trasladelo
cuidadosamente a la emergencia.

En caso de fractura de espalda, cuello, brazo o pierna, no mueva al trabajador de salud y coordina
con el servicio de emergencia para el traslado.

5i hay duda acerca del tipo de lision, tratese como fractura.

42, QUEMADURAS:

ARTICULO 476.- En el caso de quemaduras de 1° y 2° grado, enfriar la zona con agua fria limpia hasta
el momento gue cese el calor.

ARTICULO 477.- Si la guemadura es de 3° grado, no lave ni moje la region afectada, llévelo
inmediatamente a la emergencia.

ARTICULD 478.- En caso de salpicadura de sustancias quimicas a los ojos, lavar a chorro con una
jeringa en caso de contar con lavaojos.

52, REANIMACION CARDIOVASCULAR:

ARTICULO 479.- La reanimacion cardiopulmonar se aplica en caso de existir paro cardiorrespiratorio,
el cual se reconoce por: perdida de la conciencia (desmayo), ausencia de pulso, ausencia de
respiracion, para lo cual realice el siguiente procedimiento:

Solicite ayuda.

Despeje el drea.
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Acueste al paciente de espaldas y en posicion horizontal v coldguese a lado junto a la cabeza.
Llamelo por su nombre, si en caso no hay respuesta, cologuese al lado izquierdo e inicie con
presiones una segunda frecuencia no menor de 100 latidos por minuto.

Si hubiese un asegunda persona que participe en la maniobra, participara con el apoyo ventilatorio
sin que usted cese las presiones y hasta que llegue la ayuda.

CAPITULO IX

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

ARTICULO 480.- La capacitacion y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo en un proceso
permanente que involucra a todos los miembros de la organizacién y que tiene como objetivo la
optimizacion de las siguientes competencias: conciencia de seguridad de la salud y prevencion de
incidentes y accidentes de trabajo.

ARTICULO 481.- Se aplica un enfoque por competencias, implementando eventos de capacitacion
que permitan lograr las competencias generales (dirigidas a todos los trabajadores) y las
competencias especificas (dirigidas al personal de la unidad orgénica y salud en el trabajo), en
implementacion. El comité de seguridad y salud en el trabajo y el personal especificado en aspectos
especificos del sistema.

ARTICULO 482.- El hospital tomard las medidas necesarias para transmitir al trabajador informacion
sabre los riesgos en el centro de trabajo, asi como las medidas de proteccion que correspondan.
ARTICULO 483.- El hospital impartira capacitacion apropiada y oportuna al trabajador, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al momento de la contratacion, durante el desempefio de su labor y
cuando se produzcan cambios tecnolégicos y/o en el puesto de trabajo.

ARTICULO 484.- La capacitacion y entrenamiento en seguridad v salud en el trabajo estaran
normadas por las Directivas y Reglamentos de capacitacion vigentes y cuentan con la conformidad
del comité de seguridad y salud en el trabajo, asi como su monitoreo.

ARTICULO 485.- La capacitacion y entrenamiento son impartidos mediante eventos (cursos,
seminarios, conferencias, talleres, simulacros, etc.) debidamente documentados y que cumplen con
los requisitos académicos necesarios para el logro de los objetivos de capacitacion.

ARTICULO 486.- E| hospital brindara capacitacion y/o entrenamiento sobre los siguientes temas:
Sensibilizacion en seguridad y salud en el trabajo.

Seguridad en los procedimientos de trabajo, con énfasis en los riesgos de los procesos.

Organizacién y funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Uso y mantenimiento de equipos de proteccion.

Prevencion de accidentes y de enfermedades ocupacionales.

Orden y limpieza.

Primeros auxilios.

Preparacion y respuestas en caso de emergencias.

Reconocimiento y prevencion de las condiciones sub-estandar.

Otros que se consideren necesarios para la mejora continda del sistemm
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PITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 487.- La implementacién del presente Reglamento de seguridad y salud en el trabajo sera
en forma progresiva de acuerdo a las capacidades técnicas y econdmicas de la institucion,
priorizando los aspectos bdsicos que permitan asegurar la prevencion de accidentes de trabajo vy
enfermedades ocupacionales.

ARTICULO 488.- Cada servicio, area, oficinas, contemplara los estindares de seguridad y salud para
los procesos que les corresponde segun el tipo de actividad que realiza.

CAPITULO XI
DI ICIONES FINALES

ARTICULO 489.- Los casos no previstos de manera expresa en el presente reglamento, se regiran
conforme a las normas legales y/o normas técnicas existentes.

ARTICULO 490.- Es responsabilidad de la Direccion General, implementar la normativa establecida en
el presente reglamento en coordinacion con los diferentes direcciones, oficinas y jefatura de los
servicios, unidades y areas del hospital.

ARTICULO 491.- El presente reglamento se revisara cada dos afios o por situaciones especiales como:
cambios significativos en los procesos o incorporacidn de nuevas tecnologias o por ocurrencia de
accidentes o enfermedades a pesar de cumplirse con lo dispuesto en el reglamento.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Para los fines del presente reglamento y del sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo a
implementarse por el hospital, se empleara los siguientes términos:

Accidente de Trabajo.- suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasion del trabajo vy que
produce pérdidas tales como lesiones personales, dafios materiales, derroches y/o impacto al medio
ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesion organica, una perturbacion
funcional, una invalidez o la muerte, Asi mismo se consideran accidentes a aquellos gue:

Interrumpen el proceso normal de trabajo.

Se producen durante la ejecucion de ordenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor
bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidn correctiva.- Implementacion de soluciones para la reduccion o eliminacion de problemas
identificados.

Actividad.- Ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las operaciones del empleador
en concordancia con la normativa vigente.

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo.- Aquellas que impliquen una alta
probabilidad de dafio a la salud del trabajador con ocasion o como consecuencia del trabajo que

realiza, La relacion de actividades calificadas como alto riesgo sera establecida por la autoridad
competente.

Actividades insalubres.- Aquellas que de n lugar a desprendimientos o evacuacion de productos que
puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

Actividades peligrosas.- Aquellas que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar
productos o sustancias susceptibles de originar riesgo grave por explosion, combustion, radiacion u
otros modos de contaminacion de analoga importancia para las personas o los bienes.

Ambiente, centro _de trabajo o Unidad de produccién.- Lugar en donde los trabajadores

desempefian sus labores.

Auditoria.- Procedimiento sistematico, independiente y documentado para elaborar un sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo. '
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~ Capacitacion.- Actividad gue consiste en instruir conocimiento teoricos y practicos de los trabajos a
los participantes.

» Causas de los accidentes.- Criterios que permiten comprender las razones por las cuales ocurren un
accidente. Se dividen en:

» Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo de la empresa.

» (Causa basicas: Debida, a factores personales y factores de trabajo.

= Factores personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona (conocimientos, experiencia,
grado de fatiga o tension, problemas fisicos, fobias, etc.).

» Factores de trabajo: Todo lo relacionado mal contorno del trabajo (equipos, materiales, ambiente,
procedimientos, comunicacion, etc.).

» Causas inmediatas: Debidos a los actos y/o condiciones sub-estandares.

s Condiciones sub-estandares: Toda condicién fisica en el entorno del trabajo se puede causar un
accidente

~ Actos subestandares.- Toda accion o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede
causar un accidente.

~ Comité de seguridad vy salud en el trabajo.- Técnico constituide por representantes diferentes

servicios y areas asistenciales, administrativas y los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas por las normas vigentes.

~ Condiciones y medio ambiente.- Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia
significativa en la generacién de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, Quedan
especificamente incluidos en esta definicion.

e Llas caracteristicas generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demas dtiles
existentes en el centro de trabajo.

# la naturaleza, intensidad, concentraciones o niveles de presencia de los agentes fisicos, quimicos y
biolégicos en el ambiente de trabajo.

s Los procedimientos para la utilizacion de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en
la generacion de riesgos para los trabajadores.

# La organizacion y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergondmicos y psicosociales.

» Condiciones de salud.- El conjunto de variables objetivas de orden fisiologico, psicologicas y
socioculturales que determinan el perfil sociodemogrifico v de morbilidad de la poblacion

trabajadora.

r minacion del m ambiente de trabajo.- Es toda alteracion del ambiente de trabajo, calidad-
del suelo, agua o aire a un nivel que puede efectuar la salud y la integridad fisica de los trabajadores.
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~ Contratista.- Persona o empresa gque presta servicios remunerados a un empleador con
especificaciones plazos y condiciones convenidos.

~ Control de riesgo.- Es el proceso de toma de decision, mediante la informacion obtenida en la
evaluacion de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras
exigir su cumplimiento y la evaluacion peridadica de su eficacia.

r

» Cultura de seguridad o cultura de prevencién.- Conjuntos de valores, principios y normas de
comportamiento y conocimiento gue comparten los miembros de una organizacion, con respecto a
la prevencion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

~ Emergencia.- Evento no deseada que se presenta debido a factores naturales o como consecuencia
de accidentes de trabajo, tales como; incendios, explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes de
transito, entre otros.

~ Enfermedad ocupacional.- Enfermedad contraida como resultado de lo exposicion a factores de
riesgos como agentes fisicos, quimicos, biologicos, ergonomicos, psicolégicos, y sociales inherentes a
la actividad.

~ Empleador.- Toda persona natural o juridica que emplea a uno o varios trabajadores.

3io.- Ministerio de

Trabajo v Promocién del empleo, salud, energia y Minas, produccion, Transportes y Comunicaciones,
vivienda y construccion, Agricultura, ESSALUD y otras que la ley sefiale.

# Equipos de proteccion personal.- lLos dispositivos especificos destinados a ser utilizados

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar
su seguridad o salud en el trabajo.

~ Ergonomia.- Llamada también ingenieria humana, es la ciencia que busca optimizar la interaccion
entre el trabajador, mdquina y ambientes de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y |a
organizacion del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar
e| estrés y la fatiga v con ellos incrementar el rendimiento vy la seguridad del trabajador.

~ Estadistica de accidentes.- Sistema de control de la informacion de los accidentes. Permiten medir y
utilizar esta informacion v las tendencias asociadas en forma preventiva y focalizada para reducir los
indices de accidentabilidad.

~ Evaluacién de riesgos.- proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad de que
los peligros identificados se manifiesten, obteniendo la informacidn necesaria para que la empresa
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estd en condiciones de tomar una decisién apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones
preventivas que deben adoptarse.

Examen i I les.- Son evaluaciones medicas que se realiza al trabajador
antes de que este admitido en un puesto de trabajo que entrafie riesgos para su salud. Tiene por
objeto de terminar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo.

Examenes de retiro.- 5on evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluidos el vinculo
laboral. Mediante estos examenes se busca detectar enfermedades ocupacionales y comunes,
secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Exposiddn.- Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores.

Factores de riesgo Disergondmico.- Es aquel conjuntos de atributos del area o del puesto, mas o
menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad gque un sujeto, expuestos a
ellos, desarrolle una lesion en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulacion manual
de cargas, sobreesfuerzo, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.

Gestion de la seguridad y salud.- Aplicacion de los principios de la administracion moderna a la

seguridad y salud, integrandola a la produccion, calidad y control de costos.

Gestidn de riesgos.- Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el riesgo, la aplicacidn
de las medidas mas adecuadas parta reducir al minimo los riesgos determinados y mitigar sus
efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados.

Identificacion de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen
sus caracteristicas.

Incidente.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios,

Incidente peligroso.- Toda contingencia ficilmente reconocible, que puede causar lesiones o

enfermedades a las personas en su trabajo a la poblacion.

Induccién u orientacién.- Capacitacion inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su labor en forma

segura, eficiente y correcta.

Induccién general.- Capacitacion al trabajador antes de asumir su puesto sobre temas generales
como politica, beneficios, servicios, facilidades, normas y practicas, vy el conocimiento del ambiente
laboral de la empresa, 7
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Induccién especifica.- Capacitacion que brinda al trabajador la informacion necesaria para preparalo
a su trabajo especifico.

Inves n i i - Proceso de recopilacion y evaluacion de evidencias que
conducen a determinar las causas de los accidentes, y que permite tomar las acciones correctivas y
prevenir la recurrencia de los mismos.

Inspeccidn.- Proceso de observacion metodica para identificar no conformidades con los estindares
establecidos e identificar los peligros.

Lesidn.- Dafio fisico u organico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de trabajo
o enfermedad ocupacional.

Mapa de riesgo.- Comprendido informacion organi9zada y sistematizada geograficamente a nivel
nacional sub-regional o de una empresa sobre las amenazas, incidentes o actividades que son
valoradas como riesgos para |la operacion segura de una empresa u organizacion.

Medidas de prevencién.- Las acciones que se adoptan con el fin evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de
trabajo que generan dafios que sean consecuencias, guarden relacion o sobrevengan durante el
cumplimiento de sus labores, medidas cuta implementacion constituye una obligacion y deber de
parte de los trabajadores.

Peligro.- Propiedad o caracteristica intrinseca de algo capaz de ocasionar dafios a las personas,
eguipo, procesos y ambiente.

Pérdidas.-Constituye todo dafio, mal o menoscabo en perjuicio del empleador.

Plan de emergencia.- Documento guia de las medidas que se deben tomar bajo ciertas condiciones
de emergencia posible. Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la
empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir,
autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.

Prevencion de accidentes.- Combinacion razonable, de politicas, estandares, procedimientos y
practicas, que permiten a una organizacion, alcanzar los objetivos de prevencion de riesgos en el

trabajo.

Primeros auxilios.-Protocolos de atenciones d emergencias que se brinda a una persona que ha
sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. '
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~ Pro actividad.- Actitud favorable en el cumplimiento de las normas se seguridad y salud en el trabajo
con diligencia y eficacia.

- Actividades, Operaciones, Equipos o Productos peligrosos.- Aquellos elementos, factores
o agentes fisicos, quimicos, biologicos, ergondmicos o mecanicos, que estan presentes en el proceso

de trabajo, segln las definiciones y parametros que establézcanla legislacién nacional, que originen
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen.

~ Reglamento.-Conjunto de normas, procedimientos, practicas o disposiciones detalladas, a los que la
empresa asigna caracter obligatorio.

~ Representante de los trabajadores.- Trabajador con experiencia o capacitacion en prevencion de

riesgos laborales, elegido conformidad con la legislacion vigente para representar a los trabajadores,
ante el comite de seguridad y al ambiente.

~ Riesgo.- Probabilidad de un peligro se materialice en unas determinada condiciones y produzca
dafios a las personas, equipos y al ambiente.

~ Riesgo laboral.- Probabilidad de que loa exposicion a un factor ambiental peligroso en el trabajo
cause o enfermedad o lesion.

# Riesgo Disergonomico.- Entenderemos por riesgo Disergonomico, aguella expresion matematica
referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el
trabajo, y acondicionado por ciertos factores de riesgo Disergonomico.

# Ruido ambiental.- El sonido no deseado o nocivo generado por la actividad humana en el exterior,
incluido el ruido emitido por medios de transporte.

~ Salud.- Estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no meramente la ausencia de
enfermedad de incapacidad.

~ Salud ocupacional.- R5ama de la salud piblica que tiene como finalidad proveer y mantener el
mayor grado de bienestar fisico, mental v social de los trabajadores de todas las ocupaciones;
prevenir todo dafio a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y
adecuar al trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

~ Seguridad.- Son todas aquellas acciones seguras tantos ambientales como personales, con el fin de
conservar la salud y preservar |los recursos humanos y materiales.

~ Seguro complementario de traba riesgo.- Este seguro brinda cobertura de salud a consecuencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores-de las empresas que estan
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obligadas a contratarlo de acuerdo a la Ley, asi como a empresas que deseen contar con una
proteccion para sus trabajadores.

Servicio de salud en el trabajo.- Conjunto de dependencias de una empresa que tiene funciones
esencialmente preventivas y que estan encargadas de asesorar a los trabajadores y a los
representantes de la empresa acerca de;

Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano
gue favorezca una salud fisica y mental optima en relacion con el trabajo.

La adaptacién del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habia cuenta de su estado de salud
fisica y mental,

La vigilancia activa en salud ocupacional que involucra el reconocimiento de los riesgos, las
evaluaciones ambientales y de salud del trabajador (medico, toxicologico, psicologico, etc.,) y los
registros necesarios (enfermedades, accidentes, ausentismo, etc.) ente otros.

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.- Conjunto de elementos interrelacionados

o interactivos que tienen por objeto establecer una politica y objetivos de seguridad y salud en el
trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando intimamente
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear concie3ncia
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo
la calidad de vida de los mismaos, asi como promaviendo la competitividad de las empresas en el
mercado.

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo.- Trabajador capacitado y designado entre los

trabajadores de las dreas productivas de las empresas con menos de 25 trabajadores.

Trabajador.- Toda persona, que desempefia una actividad de manera regular o temporal por cuenta
ajena y remunerada independientemente o por cuenta propia.

Trabajo repetitivo.- Movimiento continuo mantenidos durante un trabajo, que implica al accion
conjunta con los musculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que
puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y por ultimo una
lesion.

Trabajos con pantallas de visualizacidn de datos.- Involucra la labor que realiza un trabajador en

base al uso del hardware y el software (los que forman parte de la ofimatica). Se consideran
trabajadores usuarios de pantalla de visualizacidn de todo aquellos que superen las 4 horas diarias de
20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
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~ Vigilancia en sal l.- Conjunto de usuarios, normas, procedimientos recurso organizados

para la recopilacién, analisis, interpretacion y divulgacion sistematica y oportuna de informacion
sobre eventos de salud ocupacional.

Zona de ruido.-Zona situada a lo largo o entorno a fuentes emisoras de ruido.

Principios de proteccidn.-Los trabajadores tienen derecho a que le estado y los empleadores
promuevan condiciones de trabajo dignas gue les garantice un estado de vida saludable, fisica,
mental, y social, Dichas condiciones deberan propender a:

CQue el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable,
Que las condiciones de trabajo sea compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y
ofrezcan pasibilidades reales para el logro de los objetivos personales del trabajador.

Principios de prevencion.- El empleador garantiza, en el centro del trabajo, el establecimiento de los
medios y condiciones que protejan la vida, la salud, y bienestar de los trabajadores, y de aguellos que
no teniendo vinculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ambito del centro de
labores.

Principios de responsabilidad.- EL empleador a través del seguro complementario de trabajo y riesgo
asumira las implicancias economicas, legales y de cualquiera otra indole, como consecuencia de un
accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempefio de sus funciones o a consecuencia
del, conforme a las normas vigentes,

Principio de cooperacion.- El estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones
sindicales, estableceran mecanismos que garantice una permanente colaboracion y coordinacion en
materia de seguridad y salud en el trabajador.

Principios de informacién y capacitacidon.- Los trabajadores recibiran del empleador una

oportunidad y adecuada informacion y capacitacion preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis
en lo potencialmente riesgo para la vida v salud de los trabajadores y su familia.

Principios de gesti ral.- Todo empleador promovera e integrara la gestion de la seguridad y
salud en el trabajo m a la gestion general de |la empresa.

rincipi ion integral de la salud.- Los trabajadores que sufran algun accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional tiene derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su

recuperacion y rehabilitacion, procurando su reinsercion laboral.
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# Principios de consul n.-El estado promovera mecanismo de consulta y participacion
de las organizaciones de empleadores y trabajadores mas representativos y actores sociales para la
adopcion de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.

» Principios de veracidad.- Los empleadores, los trabajadores, los representantes de ambos y de mas
entidades publicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislacion en seguridad y salud en
el trabajo, brindaran informacion completa y veraz sobre la materia.




